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АДРЕСНАЯ КАРТОЧКА

Полное наименование организации Открытое Акционерное Общество 
‘’МОВЕН’’

Сокращенное наименование организации ОАО ‘’МОВЕН’’

Почтовый адрес 111141, Москва, ул. Плеханова, 17

Факс (095) 306-67-07

Электронная почта moven@moven.ru

Адрес в “INTERNET” http://www.moven.ru

Генеральный директор Палий Дмитрий Владиславович
тел.:  (095) 309-02-05 
факс:  (095) 306-67-07

Центр маркетинга и продаж тел.:  (095) 741-09-80, 309-33-73
факс:  (095) 306-33-72, 306-35-44

Служба по работе с дилерами тел.:  (095) 306-62-50, 741-09-73
факс:  (095) 306-76-89

Служба по работе с проектными 
организациями

 
тел.:  (095) 306-62-50, 741-09-74
факс:  (095) 306-76-89

Управление международного 
сотрудничества

 
тел./факс: (095) 309-23-56

Контактные телефоны  (коммутатор)  (095) 309-41-75
 (095) 306-64-47
 (095) 306-62-94

Официальный представитель/дилер ОАО “МОВЕН”
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НАШИ УСЛУГИ

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И 
ОТОПЛЕНИЯ В Т.Ч. СИСТЕМ ДЫМОЗАЩИТЫ (ЛИЦЕНЗИЯ № 012107-1)

 ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ОТОПЛЕНИЯ

 МОНТАЖ, ШЕФ-МОНТАЖ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ОТОПЛЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИЯ № 012107-1)

 ЛЮБЫЕ ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ ВОЗДУХОДУВНЫХ МАШИН

 РЕМОНТ ЛЮБЫХ ТИПОВ ВЕНТИЛЯТОРОВ, В Т. Ч. ИМПОРТНЫХ

 РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТИПА ВЕНТИЛЯТОРОВ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ДЫМОЗАЩИТЫ

 БАЛАНСИРОВКА РАБОЧИХ КОЛЕС ВЕНТИЛЯТОРОВ



4 Раздел 3. Клапаны огнезадерживающие

КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  
КОМБИНИРОВАННЫЙ ÊÏ-Ô1

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

ТУ 4854-004-18160980-00
 Сертификат соответствия № РОСС RU.ББ02.Н00786
 Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU.УП001.В01503

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Клапан предназначен для блокирования распространения пожара по каналам (воздухо-
водам, коллекторам, шахтам) систем вентиляции и кондиционирования, для противо-
пожарной защиты проемов в ограждающих строительных конструкциях помещений, а так-
же для открытия проемов в каналах систем вытяжной противодымной вентиляции зданий и 
сооружений различного назначения. По функциональному назначению клапан может при-
меняться как в качестве огнезадерживающего, так и дымоудаления согласно требованиям 
СНиП 2.04.05-91. Клапан оснащен автоматически и дистанционно управляемым приводом, 
обеспечивающим срабатывание клапана вне зависимости от пространственной ориентации 
плоскости его установки.

Герметичность (дымогазонепроницаемость) клапана  в закрытом положении обеспечи-
вается за счет специального термостойкого уплотнителя, размещаемого  по периметру ство-
рок клапана.

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Клапан предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с искусственно регу-
лируемыми климатическими условиями. Вид климатического исполнения - УХЛ4 по ГОСТ 
15150-69.

Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации кла-
панов:
 окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, 

разрушающих металлы и изоляцию;
 предельные рабочие температуры окружающего воздуха:
 верхнее значение +35°С; нижнее значение +4°С;
 средняя относительная  влажность  воздуха не более 80% при температуре + 25°С.

Клапан не подлежит установке в воздуховодах и каналах:
 помещений категорий А и Б по пожаровзрывобезопасности;
 местных отсосов пожаровзрывоопасных смесей;
 в местах, не подвергаемых периодической очистке по установленному регламенту для 

предотвращения горючих отложений.
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КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  
КОМБИНИРОВАННЫЙ ÊÏ-Ô1

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Предел огнестойкости, час
 в режиме клапана дымоудаления
 в режиме огнезадерживающего клапана

1,5 (Е90)
1,5 (E190)

Приведенное сопротивление дымогазопроницанию при температуре 20°С
 в закрытом положении клапана, 1/кг·м,  не менее 3 х 105

Инерционность срабатывания, с, не более 30

Вероятность безотказного срабатывания 0,999

Номинальное напряжение переменного тока частотой 50 Гц:
 для питания автоматического привода клапана,  В 
 для питания цепей контроля положения заслонки,  В 

220
12…220

Мощность автоматического привода, Вт, не более:
 электромагнитный
 электрический ДСРК
 электромеханический «BELIMO» 

22
22
по паспорту

Масса клапана в зависимости от типоразмерного ряда поперечного сечения,  кг,
 не менее 
 не более 

4,0
80,0
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КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  
КОМБИНИРОВАННЫЙ ÊÏ-Ô1

ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐÍÛÉ ÐßÄ ÓÑËÎÂÍÛÕ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ È ÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÕ 
ÐÀÇÌÅÐÎÂ ÏÎÏÅÐÅ×ÍÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß ÊËÀÏÀÍÀ

Обозначение клапана
Внутренний размер поперечного 

сечения АхВ, мм
Установочные  размеры клапана 

DхСхL, мм
ФАЕР-01.00.00.01 150х150 230х230х210
ФАЕР-01.00.00.02 200х200 280х280х210
ФАЕР-01.00.00.03 250х250 330х330х210
ФАЕР-01.00.00.04 300х300 380х380х210
ФАЕР-01.00.00.05 400х400 480х480х210
ФАЕР-01.00.00.06 500х500 580х580х210
ФАЕР-01.00.00.07 600х600 680х680х210
ФАЕР-01.00.00.08 700х700 780х780х210
ФАЕР-01.00.00.09 800х800 880х880х210
ФАЕР-01.00.00.10 1000х1000 1080х1080х210
ФАЕР-01.00.00.11 1200х1200 1280х1280х210
ФАЕР-01.00.00.12 1500х1500 1580х1580х210

Примечание:  1.  Условные внутренние размеры поперечного сечения клапана соответствуют гео-
метрическим размерам поперечного сечения присоединяемых конструкций воздухо-
водов.

 2.  По специальным заказам изготавливаются клапаны с промежуточными значени-
ями размеров поперечного сечения, указанных в табл. с шагом 50 мм (например 
250х250)

 3.  Клапаны могут быть дополнительно укомплектованы переходником для присоеди-
нения к воздуховодам круглого сечения.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÀß ÑÕÅÌÀ ÊËÀÏÀÍÀ ÔÀÅÐ 1-01.00.00  (êàíàëüíûé)

1 – корпус клапана
2 – присоединительные фланцы
3 – термоуплотнительная лента
4 – заслонка
5 – ось заслонки
6 – привод
7 – тепловой мостик
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КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  
КОМБИНИРОВАННЫЙ ÊÏ-Ô1

ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐÍÛÉ  ÐßÄ  ÓÑËÎÂÍÛÕ  ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ  È  ÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÕ 
ÐÀÇÌÅÐÎÂ  ÏÎÏÅÐÅ×ÍÎÃÎ  ÑÅ×ÅÍÈß  ÊËÀÏÀÍÀ (ñòåíîâîãî òèïà)

Обозначение клапана
Внутренний  размер  

поперечного сечения АхВ, мм
Установочные  размеры  клапана 

DхСхL, мм

ФАЕР-01.00.00.04 300х300 420х420х250
ФАЕР-01.00.00.05 400х400 520х520х250
ФАЕР-01.00.00.06 500х500 620х620х250
ФАЕР-01.00.00.07 600х600 720х720х250
ФАЕР-01.00.00.08 700х700 820х820х250
ФАЕР-01.00.00.09 800х800 920х920х250
ФАЕР-01.00.00.10 1000х1000 1120х1120х250

Примечание: 1. Условные внутренние размеры поперечного сечения клапана соответствуют гео-
метрическим размерам поперечного сечения присоединяемых конструкций воздухо-
водов.

 2. По специальным заказам изготавливаются клапаны с промежуточными значени-
ями     размеров поперечного сечения, указанных в табл. с шагом 50 мм (например 
250х250)

 3. Клапан дымоудаления может быть дополнительно укомплектован декоративно-ог-
раждающей решеткой.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÀß  ÑÕÅÌÀ ÊËÀÏÀÍÀ ÔÀÅÐ 1-01.00.00  (ñòåíîâîé)

1 – корпус
2 – присоединительные фланцы
3 – термоуплотнительная лента
4 – заслонка
5 – ось заслонки
6 – привод
7 – нащельник
8 – тяга
9 – декоративная решетка
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КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  
КОМБИНИРОВАННЫЙ ÊÏ-Ô1

ÒÈÏÎÂÛÅ  ÌÎÍÒÀÆÍÛÅ  ÑÕÅÌÛ  ÊËÀÏÀÍÀ ÔÀÅÐ-1-01.00.00
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КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  
КОМБИНИРОВАННЫЙ ÊÏ-Ô1

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÂÎÄÀ 
ýëåêòðîìàãíèòíûé

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß  ÑÕÅÌÀ  ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß  ÏÐÈÂÎÄÀ 
ýëåêòðè÷åñêèé (ÄÑÐÊ) ñ òåïëîâûì çàìêîì

Y1  электромагнит привода;
VD  выпрямитель
П1, П2  концевые выключатели;
Л1, Л2  контрольные лампы;
РП  управляющее реле и его контакты;
ППК  пульт приемно-контрольный;
ПМУ  пульт местного управления;
КН  кнопка местного управления.
 
 Электропривод в положении  

“взведен”

M  электродвигатель привода;
П1, П2  концевые выключатели;
Л1, Л2  контрольные лампы;
РП  управляющее реле и его контакты;
ППК  пульт приемно-контрольный;
ПМУ  пульт местного управления;
КН  кнопка местного управления;
ЛПЗ  легкоплавкий замок;
Кн1  кнопка “Проба”

 Электропривод в промежуточном  
положении
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КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  
КОМБИНИРОВАННЫЙ ÊÏ-Ô1

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÂÎÄÀ 
ýëåêòðè÷åñêèé (ÄÑÐÊ)

M  электродвигатель привода;
П1, П2  концевые выключатели;
Л1, Л2  контрольные лампы;
РП  управляющее реле и его  

контакты;
ППК  пульт приемно-контрольный.

 Электропривод  
в промежуточном положении

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÂÎÄÀ ýëåêòðè÷åñêèé (ÄÑÐÊ) ñ 
âîçâðàòíîé ïðóæèíîé

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÂÎÄÀ ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé 
Bel imo BLF-230(24)

M  электродвигатель привода;
П1, П2  концевые выключатели;
Л1, Л2  контрольные лампы;
РП  управляющее реле и его контакты;
ППК  пульт приемно-контрольный.

M  электродвигатель привода;
Y1  электромагнит
VD  выпрямитель
П1, П2  концевые выключатели;
Л1, Л2  контрольные лампы;
РП  управляющее реле и его контакты;
ППК  пульт приемно-контрольный.
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КЛАПАН  ДЫМОУДАЛЕНИЯ  ÊÄÔ-1

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

ТУ 4854-021-18160980-03
 Сертификат соответствия №РОСС RU.ББ02.Н01658
 Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU.УП001.В03075

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Клапан предназначен для открытия проемов в каналах систем вытяжной противодым-
ной вентиляции зданий и сооружений различного назначения. По функциональному на-
значению клапан может применяться как в качестве дымоудаления согласно требованиям 
СНиП 2.04.05-91. Клапан оснащен автоматически и дистанционно управляемым приводом, 
обеспечивающим срабатывание клапана вне зависимости от пространственной ориентации 
плоскости его установки.

ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐÛ ÊËÀÏÀÍÎÂ ÊÄÔ-1 :

 700 х 500
 400 х 500
 550 х 440

ÂÀÐÈÀÍÒÛ  ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈÈ

 электромагнитный привод;
 электрический привод ДСРК;
 электрический привод ДСРК с возвратной пружиной;
 электромеханический привод Belimo BLF-230(24); BLF-230(24)T; BF-230(24); BF-230(24)T. 

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Клапан предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с искусственно регу-
лируемыми климатическими условиями. Вид климатического исполнения - УХЛ4 по ГОСТ 
15150-69.

Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации кла-
панов:
 окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях,   

разрушающих металлы и изоляцию;
 предельные рабочие температуры окружающего воздуха:

верхнее значение +35°С; нижнее значение +4°С;
 средняя относительная  влажность  воздуха не более 80% при температуре + 25°С.

Клапан не подлежит установке в воздуховодах и каналах:
 помещений категорий А и Б по пожаровзрывобезопасности;
 местных отсосов пожаровзрывоопасных смесей;
 в местах, не подвергаемых периодической очистке по установленному регламенту для 

предотвращения горючих отложений.
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КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ ÊÄÔ-1

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Предел огнестойкости в режиме клапана дымоудаления, час 1,5 (Е90)

Инерционность срабатывания, с, не более 30

Вероятность безотказного срабатывания 0,999

Номинальное напряжение переменного тока частотой 50 Гц:
 для питания автоматического привода клапана,  В 
 для питания цепей контроля положения заслонки,  В 

220
12…220

Мощность автоматического привода, Вт, не более:
 электромагнитный
 электрический ДСРК
 электромеханичекий «BELIMO» 

22
22
по паспорту

Масса клапана (без решетки) в зависимости от типоразмерного ряда поперечного 
сечения,  кг, 
 – 700 х 500
 – 400 х 500
 – 550 х 440 

41,0
31,0
34,0

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÂÎÄÀ 
ýëåêòðîìàãíèòíûé

Y1  электромагнит привода;
VD  выпрямитель
П1, П2  концевые выключатели;
Л1, Л2  контрольные лампы;
РП  управляющее реле и его контакты;

ППК  пульт приемно-контрольный;
ПМУ  пульт местного управления;
КН  кнопка местного управления.
 
 Электропривод в положении “взведен”
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КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ ÊÄÔ-1

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÂÎÄÀ 
ýëåêòðè÷åñêèé (ÄÑÐÊ)

M  электродвигатель привода;
П1, П2  концевые выключатели;
Л1, Л2  контрольные лампы;
РП  управляющее реле и его  

контакты;
ППК  пульт приемно-контрольный.

 Электропривод  
в промежуточном положении

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÂÎÄÀ  
ýëåêòðè÷åñêèé (ÄÑÐÊ) ñ âîçâðàòíîé ïðóæèíîé

M  электродвигатель привода;
Y1  электромагнит
VD  выпрямитель
П1, П2  концевые выключатели;
Л1, Л2  контрольные лампы;
РП  управляющее реле и его контакты;
ППК  пульт приемно-контрольный.
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КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ ÊÄÔ-1

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÂÎÄÀ  
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé Bel imo BLF-230(24)

M  электродвигатель привода;
П1, П2  концевые выключатели;
Л1, Л2  контрольные лампы;
РП  управляющее реле и его контакты;
ППК  пульт приемно-контрольный.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÀß  ÑÕÅÌÀ ÊËÀÏÀÍÀ ÊÄÔ-1

1 – корпус
2 – заслонка
3 – электропривод
4 – крышка  
 электропривода
5 – пружина
6 – ось поворота  
 заслонки
7 – нащельник
8 – кронштейн
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КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ ПОЭТАЖНЫЙ  
ÊÄÏ 5À ÓÕË4

ÎÁÙÈÅ  ÑÂÅÄÅÍÈß

ТУ 400-28-154-90
 Сертификат соответствия № РОСС. RU.ББ02.Н01592
 Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.УП001.В02947

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Клапаны используются в системах противодымной защиты жилых зданий и предназначе-
ны для открывания проема шахты дымоудаления на этаже возникновения пожара.

Клапаны применяются: 
 в системе автоматики типа ГАПУ-2 - клапан КДП5А УХЛ4-01;
 в системе автоматики типа ППСДУ-32 - клапан КДП5А УХЛ4-02;
 в системе автоматики типа ППСДУ-34 - клапан КДП5А УХЛ4-03.

Эксплуатация клапанов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-
91. 

Конструкция клапана предусматривает следующие способы открытия створок:
 дистанционный, с пульта управления с помощью привода;
 автоматический, по сигналам пожарных извещателей с помощью привода;
 ручной.

Открытие крышки клапана осуществляется подачей напряжения на катушку электромаг-
нита привода.

Закрытие клапана осуществляется вручную, при снятом напряжении на электроприво-
де.

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Клапан предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с искусственно регули-
руемыми  климатическими  условиями.  Вид  климатического  исполнения - УХЛ4  по ГОСТ 
15150-69. Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации 
клапанов:
 окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, 

разрушающих металлы и изоляцию;
 предельные рабочие температуры окружающего воздуха:

верхнее значение  +40°С; нижнее значение  +1°С;
 среднемесячное значение относительной влажности в наиболее теплый и влажный пе-

риод - 65% при 20°С, верхнее значение относительной  влажности - 90% при  20°С.
Клапан не подлежит установке в воздуховодах и каналах:

 для помещений категорий А и Б по пожаровзрывобезопасности;
 местных отсосов пожаровзрывоопасных смесей;
 в местах, не подвергаемых периодической очистке по установленному регламенту пре-

дотвращения горючих отложений.
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КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ ПОЭТАЖНЫЙ  
ÊÄÏ 5À ÓÕË4

ÎÑÍÎÂÍÛÅ  ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ  ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Площадь проходного сечения, м2, не менее 0,2

Установочные размеры клапана, мм 570х438

Габаритные размеры клапана, мм 645х528

Сопротивление воздухопроницанию (газопроницанию)  
в закрытом положении клапана, 1/кг·м

4х104

Предел огнестойкости закрытого клапана со стороны канала дымоудаления,
мин, не менее

30 (E30)

Инерционность срабатывания, с, не более 1

Тяговое усиление электромагнита электропривода, кгс, не менее 0,64

Напряжение электропривода, В 220 ± 22

Потребляемый ток электропривода, не более, А 2,8

Масса клапана, кг, не более 13,5

Удельная масса, кг/А, не более 4,82

Импульс подачи напряжения, с, не более 4

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÀß ÑÕÅÌÀ 

1 –  корпус
2 –  крышка 
3 –  дистанционное замковое устройство
4 –  колодки присоединительные (КДП5А УХЛ4-01) или 

блок зажимов (КДП5А УХЛ4-02, КДП5А УХЛ4-03) – 
показаны условно

5 –  электропривод
6 –  выключатели (КДП5А УХЛ4-01) или плата печатная 

сигнализаторами (КДП5А УХЛ4-02, КДП5А УХЛ4-03) 
показаны условно

7 –  блокировочный болт

Примечание:   клапан КДП-5А дополнительно может быть укомплектован декоративно-огражда-
ющей решеткой.
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КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ ПОЭТАЖНЫЙ  
ÊÄÏ 5À ÓÕË4

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ ÊÄÏ 5À ÓÕË4-01

Обозначения на схеме:
Y2 – электромагнит
S2.1; S2.2 – выключатель ВПК 2010

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ ÊÄÏ 5À ÓÕË4-02

Обозначения на схеме:
VD1; VD2 – диод КД 510
VD3 – диод КД 202К
SQ1; SQ2 – сигнализатор  

магнитоконтактный СМК-1
R1* - резистор МЛТ-0,25-3,9 кОм±5%
R2 – резистор МЛТ-0,25-2 кОм±5%
Y – электропривод
X – блок зажимов БЗ24-4П25-В/В УЗ-10

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ ÊÄÏ 5À ÓÕË4-02

Обозначения на схеме:
VD1; VD2 – диод КД 510
VD3 – диод КД 202К
SQ2; SQ3 – сигнализатор  

магнитоконтактный СМК-1
Rn+2; R2 – резистор МЛТ-0,25-2 кОм±5%
Y – электропривод
X – блок зажимов БЗ24-4П25-В/В УЗ-10
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КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ ПОЭТАЖНЫЙ  
ÊÄÏ 5À ÓÕË4

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÀß ÑÕÅÌÀ ÿùèêà óïðàâëåíèÿ ØÓ ÓÕË5À-01 

Ящик управления предназначен 
для подачи питания в цепь элект-
ромагнита клапана дымоудаления 
КДП5А УХЛ4-01 и пуска вытяжных 
вентиляторов, а также для рас-
пайки приводов цепей пожарной 
сигнализации. Ящик управления 
ШУ УХЛ4 для КДП5А УХЛ4-01 зака-
зывается отдельно.

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ ÿùèêà óïðàâëåíèÿ ØÓ ÓÕË5À-01

6

10
9
8
7

5
4
3
2
1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

N

2-22

3

3-22
2

5

2-4

2-21

К 2
5

К 2

8

2-7

2-6

К 2

К 2

2-19

15

2-22 V2

К 2

К 2

R2

2-21

3-22

2-5

3-7

3-6

3

2-4

К 2

2-5

2-7

3-7
3-6

8

2-6
15

2

2-19

Обозначения на схеме:
R2 – резистор ПЭВР-10-20Ом ±10%
V2 – диод КД 2021
К2 – реле 36В, 50 Гц 
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КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ ÀÇÅ-ÌÔ

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

ТУ 4863-001-02494733-98
Сертификаты пожарной безопасности

 № ССПБ.RUОП 002.В.00849
 № ССПБ.RUОП 002.В.00686
 № ССПБ.RUОП 002.В.00687

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Предназначены для ручного и автоматического блокирования распространения пожара 
по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования, а также для 
защиты проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий и сооружений различ-
ного назначения.

Конструкция клапана состоит из корпуса с лопатками коробчатой формы, установленны-
ми в подшипниковых узлах и соединенными между собой рычажной системой. Установка 
клапана в открытое положение осуществляется поворотом лопаток посредством рукоятки 
рычажной системы, которая фиксируется тепловым замком с плавкой вставкой, температу-
ра плавления которой 72+5°С. Ручное управление клапаном осуществляется посредством 
ручки с тросом. Огнезащита клапанов обеспечивается плотным заполнением лопастей ло-
паток теплоизоляционным материалом НМКРФ-100 ГОСТ 23619-79 и нанесением на поверх-
ности корпуса и лопаток клапана огнезащитного покрытия ОЗП-1 ТУ 2145-002-40606310-99, 
а также заполнением наружных полостей клапана минеральной ватой ГОСТ 4640-84, кроме 
полости со стороны рукоятки.

Конструкция клапана обеспечивает следующие способы закрытия створок:
 автоматический, от плавкого предохранителя;
 ручной.

Для установки клапана в стене, перегородки или перекрытии должен быть предусмотрен 
проем по размерам проходного сечения клапана. В проеме устанавливается закладной фла-
нец со шпильками или болтами, соответствующими отверстиям фланца клапана. 

Клапаны могут устанавливаться в проемах ограждающих конструкций вытяжных или 
воздухоприточных каналов, в проемах перекрытий или подвесных потолков, а также на от-
ветвлениях воздуховодов. Все модификации клапанов выпускаются для установки в опре-
деленной пространственной ориентации.

Применение клапанов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91.

Примечание:
 1. Клапаны АЗЕ-МФ (086; 087; 088; 089) рекомендуются для замены огнезадерживаю-

щих клапанов АЗЕ (086; 087; 088; 089) серии 5.903-53.
 2. Клапаны АЗЕ-МФ (094; 095; 096; 097) рекомендуются для замены огнезадерживаю-

щих взрывозащищенных клапанов АЗЕ (094; 095; 096; 097) серии 5.904-54.
 3. Клапаны АЗЕ 106 заменяются на сертифицированные клапаны АЗЕ-МФ 086-2 и 

АЗЕ 088-1,75 (серия 5.904-53).
 4. Клапаны АЗЕ 107 заменяются на сертифицированные клапаны АЗЕ-МФ 094-2 и 

АЗЕ 096-1,75 (серия 5.904-53).
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КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ ÀÇÅ-ÌÔ

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Клапаны предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с неагрессивной сре-
дой и искусственно регулируемыми климатическими условиями. Вид климатического ис-
полнения - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Нормальные значения климатических факторов внешней 
среды при эксплуатации клапанов:
  предельные рабочие температуры окружающего воздуха:

верхнее значение +35°С; нижнее значение +1°С;
 среднемесячное значение относительной влажности до 80%.

Огнезадерживающие взрывозащищенные клапаны предназначены для использования в 
системах, в которых перемещаются взрывоопасные смеси всех категорий и групп по класси-
фикации ГОСТ 12.1.011 и устанавливаются во взрывопожароопасных зонах помещений, от-
носящихся к классам В-1, В-1А, В-1Б по классификации ПУЭ-7б. Все клапаны не допускается 
применять в системах, в которых перемещаются среды с агрессивностью по отношению к 
углеродистым сталям обыкновенного качества, выше агрессивности воздуха, запыленнос-
тью более 100 мг/м3, содержащие взрывоопасные вещества, взрывоопасную пыль, липкие и 
волокнистые материалы. 

Огнезадерживающие клапаны общепромышленного исполнения не подлежат установке 
в воздуховодах и каналах:
 помещений категорий А и Б по пожаровзрывобезопасности;
 местных отсосов пожаровзрывоопасных смесей;
 в местах, не подвергаемых периодической очистке по установленному регламенту для 

предотвращения горючих отложений.
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КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ ÀÇÅ-ÌÔ

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÀß ÑÕÅÌÀ ÀÇÅ-ÌÔ 086, ÀÇÅ-ÌÔ 088

Обозначение
Рамеры, мм Кол-во, шт. Масса, 

кгН х А Н1 Н2 Н3 А1 А2 А3 t t1 d n n1 n2

Предел огнестойкости 0,75 часа

АЗЕ-МФ 
086-1,0

150х150 120 180 230 120 180 250 120 120 7 1 1 8 6,5

150х200 120 180 230 170 230 300 170 120 7 1 1 8 6,8

200х200 170 230 280 170 230 300 170 170 7 1 1 8 7,2

200х250 170 230 280 190 280 350 190 170 7 1 1 8 7,5

250х250 190 280 330 190 280 350 190 190 7 1 1 8 8

250х400 190 280 330 340 430 500 170 190 7 2 1 10 9,7

АЗЕ-МФ
088-1,0

400х400 340 430 480 340 430 500 170 170 7 2 2 12 13,9

400х500 340 430 480 465 530 600 155 170 7 3 2 14 14

400х600 340 430 480 540 630 700 135 170 7 4 2 16 16

600х600 540 630 680 540 630 700 135 135 10 4 4 20 21

800х800 760 830 880 760 830 900 190 190 10 4 4 20 30,5

1000х1000 950 1040 1080 950 1040 1100 190 190 10 5 5 24 49,5

Предел огнестойкости 1,75 и 2,0 часа

АЗЕ-МФ
086-2,0

150х150 120 180 230 120 180 250 120 120 7 1 1 8 6,6

150х200 120 180 230 170 230 300 170 120 7 1 1 8 7,0

200х200 170 230 280 170 230 300 170 170 7 1 1 8 7,4

200х250 170 230 280 190 280 350 190 170 7 1 1 8 7,9

250х250 190 280 330 190 280 350 190 190 7 1 1 8 8,8

250х400 190 280 330 340 430 500 170 190 7 2 1 10 10,5

АЗЕ-МФ 
088-1,75

400х400 340 430 480 340 430 500 170 170 7 2 2 12 13,9

400х500 340 430 480 465 530 600 155 170 7 3 2 14 15,0

400х600 340 430 480 540 630 700 135 170 7 4 2 16 17,5

600х600 540 630 680 540 630 700 135 135 10 4 4 20 22,8

800х800 760 830 880 760 830 900 190 190 10 4 4 20 32,5

1000х1000 950 1040 1080 950 1040 1100 190 190 10 5 5 24 53,0
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КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ ÀÇÅ-ÌÔ

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÀß ÑÕÅÌÀ ÀÇÅ-ÌÔ 087, ÀÇÅ-ÌÔ 089

Обозначение
Рамеры, мм Кол-во, шт. Масса, 

кгН х А Н1 Н2 Н3 А1 А2 А3 t t1 d n n1 n2

Предел огнестойкости 0,75 часа

АЗЕ-МФ 
087-1,0

150х150 120 180 230 120 180 250 120 120 7 1 1 8 6,5

150х200 120 180 230 170 230 300 170 120 7 1 1 8 6,8

200х200 170 230 280 170 230 300 170 170 7 1 1 8 7,2

200х250 170 230 280 190 280 350 190 170 7 1 1 8 7,5

250х250 190 280 330 190 280 350 190 190 7 1 1 8 8

250х400 190 280 330 340 430 500 170 190 7 2 1 10 9,7

АЗЕ-МФ 
089-1,0

400х400 340 430 480 340 430 500 170 170 7 2 2 12 13,9

400х500 340 430 480 465 530 600 155 170 7 3 2 14 14

400х600 340 430 480 540 630 700 135 170 7 4 2 16 16

600х600 540 630 680 540 630 700 135 135 10 4 4 20 21

800х800 760 830 880 760 830 900 190 190 10 4 4 20 30,5

1000х1000 950 1040 1080 950 1040 1100 190 190 10 5 5 24 49,5

Предел огнестойкости 1,75 и 2,0 часа

АЗЕ-МФ 
087-2,0

150х150 120 180 230 120 180 250 120 120 7 1 1 8 6,6

150х200 120 180 230 170 230 300 170 120 7 1 1 8 7,0

200х200 170 230 280 170 230 300 170 170 7 1 1 8 7,4

200х250 170 230 280 190 280 350 190 170 7 1 1 8 7,9

250х250 190 280 330 190 280 350 190 190 7 1 1 8 8,8

250х400 190 280 330 340 430 500 170 190 7 2 1 10 10,5

АЗЕ-МФ 
089-1,75

400х400 340 430 480 340 430 500 170 170 7 2 2 12 13,9

400х500 340 430 480 465 530 600 155 170 7 3 2 14 15,0

400х600 340 430 480 540 630 700 135 170 7 4 2 16 17,5

600х600 540 630 680 540 630 700 135 135 10 4 4 20 22,8

800х800 760 830 880 760 830 900 190 190 10 4 4 20 32,5

1000х1000 950 1040 1080 950 1040 1100 190 190 10 5 5 24 53,0
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КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ ÀÇÅ-ÌÔ

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÀß ÑÕÅÌÀ ÀÇÅ-ÌÔ 094, ÀÇÅ-ÌÔ 096

Обозначение
Рамеры, мм Кол-во, шт. Масса, 

кгН х А Н1 Н2 Н3 А1 А2 А3 t t1 d n n1 n2

Предел огнестойкости 0,75 часа

АЗЕ-МФ 
094-1,0

150х150 120 180 230 120 180 250 120 120 7 1 1 8 6,7

150х200 120 180 230 170 230 300 170 120 7 1 1 8 6,9

200х200 170 230 280 170 230 300 170 170 7 1 1 8 7,3

200х250 170 230 280 190 280 350 190 170 7 1 1 8 7,6

250х250 190 280 330 190 280 350 190 190 7 1 1 8 8,1

250х400 190 280 330 340 430 500 170 190 7 2 1 10 10,0

АЗЕ-МФ 
096-1,0

400х400 340 430 480 340 430 500 170 170 7 2 2 12 13,1

400х500 340 430 480 465 530 600 155 170 7 3 2 14 14,1

400х600 340 430 480 540 630 700 135 170 7 4 2 16 16,1

600х600 540 630 680 540 630 700 135 135 10 4 4 20 21,1

800х800 760 830 880 760 830 900 190 190 10 4 4 20 31,0

1000х1000 950 1040 1080 950 1040 1100 190 190 10 5 5 24 50,0

Предел огнестойкости 1,75 и 2,0 часа

АЗЕ-МФ 
094-2,0

150х150 120 180 230 120 180 250 120 120 7 1 1 8 6,8

150х200 120 180 230 170 230 300 170 120 7 1 1 8 7,0

200х200 170 230 280 170 230 300 170 170 7 1 1 8 7,4

200х250 170 230 280 190 280 350 190 170 7 1 1 8 8,0

250х250 190 280 330 190 280 350 190 190 7 1 1 8 8,9

250х400 190 280 330 340 430 500 170 190 7 2 1 10 10,6

АЗЕ-МФ 
096-1,75

400х400 340 430 480 340 430 500 170 170 7 2 2 12 14,0

400х500 340 430 480 465 530 600 155 170 7 3 2 14 15,1

400х600 340 430 480 540 630 700 135 170 7 4 2 16 17,6

600х600 540 630 680 540 630 700 135 135 10 4 4 20 22,8

800х800 760 830 880 760 830 900 190 190 10 4 4 20 32,5

1000х1000 950 1040 1080 950 1040 1100 190 190 10 5 5 24 53,0
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КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ ÀÇÅ-ÌÔ

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÀß ÑÕÅÌÀ ÀÇÅ-ÌÔ 095, ÀÇÅ-ÌÔ 097

Обозначение
Рамеры, мм Кол-во, шт. Масса, 

кгН х А Н1 Н2 Н3 А1 А2 А3 t t1 d n n1 n2

Предел огнестойкости 0,75 часа

АЗЕ-МФ 
095-1,0

150х150 120 180 230 120 180 250 120 120 7 1 1 8 6,7

150х200 120 180 230 170 230 300 170 120 7 1 1 8 6,9

200х200 170 230 280 170 230 300 170 170 7 1 1 8 7,3

200х250 170 230 280 190 280 350 190 170 7 1 1 8 7,6

250х250 190 280 330 190 280 350 190 190 7 1 1 8 8,1

250х400 190 280 330 340 430 500 170 190 7 2 1 10 10,0

АЗЕ-МФ 
097-1,0

400х400 340 430 480 340 430 500 170 170 7 2 2 12 13,9

400х500 340 430 480 465 530 600 155 170 7 3 2 14 14,3

400х600 340 430 480 540 630 700 135 170 7 4 2 16 16,1

600х600 540 630 680 540 630 700 135 135 10 4 4 20 21,1

800х800 760 830 880 760 830 900 190 190 10 4 4 20 31,0

1000х1000 950 1040 1080 950 1040 1100 190 190 10 5 5 24 50,0

Предел огнестойкости 1,75 и 2,0 часа

АЗЕ-МФ
095-2,0

150х150 120 180 230 120 180 250 120 120 7 1 1 8 6,8

150х200 120 180 230 170 230 300 170 120 7 1 1 8 7,0

200х200 170 230 280 170 230 300 170 170 7 1 1 8 7,4

200х250 170 230 280 190 280 350 190 170 7 1 1 8 8,0

250х250 190 280 330 190 280 350 190 190 7 1 1 8 8,9

250х400 190 280 330 340 430 500 170 190 7 2 1 10 10,6

АЗЕ-МФ 
097-1,75

400х400 340 430 480 340 430 500 170 170 7 2 2 12 14,1

400х500 340 430 480 465 530 600 155 170 7 3 2 14 15,1

400х600 340 430 480 540 630 700 135 170 7 4 2 16 17,6

600х600 540 630 680 540 630 700 135 135 10 4 4 20 22,8

800х800 760 830 880 760 830 900 190 190 10 4 4 20 32,5

1000х1000 950 1040 1080 950 1040 1100 190 190 10 5 5 24 53,0
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КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ ÀÇÅ-ÌÔ

ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐÛ  ÊËÀÏÀÍÎÂ  
ÀÇÅ-ÌÔ 086; ÀÇÅ-ÌÔ 087; ÀÇÅ-ÌÔ 094; ÀÇÅ-ÌÔ 095.

Ширина клапана, мм
Высота клапана, мм

150 200 250 300

150 х н н н
200 хх хх н н
250 х хх ххх ххх
300 х хх хх хх
400 х х ххх хх

ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐÛ  ÊËÀÏÀÍÎÂ  
ÀÇÅ-ÌÔ 088; ÀÇÅ-ÌÔ 089; ÀÇÅ-ÌÔ 096; ÀÇÅ-ÌÔ 097.

Ширина клапана, мм
Высота клапана, мм

200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000

400 н н хх ххх н н н н н н
500 х х хх ххх ххх н н н н н
600 х х х ххх хх ххх н н н н
700 н х х х хх хх х н н н
800 н н х х х хх хх ххх н н
900 н н х х х х хх хх х н

1000 н н н х х х х хх хх ххх

ххх – стандартные клапаны типовой серии чертежей;
хх – нормализованные клапаны рекомендуемого применения;
х – нормализованные клапаны необязательного применения;
н – нестандартные клапаны.
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КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ  
ñåðèÿ 5.904-42

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Предназначены для ручного и автоматического блокирования распространения пожара 
по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования, а также для 
защиты проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий и сооружений различ-
ного назначения.

Клапана могут устанавливаться в проемах ограждающих конструкций вытяжных или 
воздухоприточных каналов, в проемах перекрытий или подвесных потолков, а также на от-
ветвлениях воздуховодов. Все модификации клапанов выпускаются для установки в опре-
деленной пространственной ориентации.

Огнезащита клапанов обеспечивается дополнительным нанесением на внутренние по-
верхности корпуса и наружные поверхности лопаток вспучивающегося покрытия толщиной 
3,5-5 мм.

Применение клапанов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Клапаны предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с неагрессивной сре-
дой и искусственно регулируемыми климатическими условиями. Вид климатического ис-
полнения - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Нормальные значения климатических факторов внешней 
среды при эксплуатации клапанов:
 предельные рабочие температуры окружающего воздуха:
  верхнее значение +35°С; нижнее значение +1°С;
 среднемесячное значение относительной влажности до 80%.

Огнезадерживающие клапаны общепромышленного исполнения не подлежат установке 
в воздуховодах и каналах:
 помещений категорий А и Б по пожаровзрывобезопасности;
 местных отсосов пожаровзрывоопасных смесей;
 в местах, не подвергаемых периодической очистке по установленному регламенту для 

предотвращения горючих отложений.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Предел огнестой-
кости клапана, 
час (не менее)

Типовая серия Обозначение
Сечение клапа-

на, мм 
А х В

Вид установки Исполнение

0,5
5.904-42

Клапаны обратные огне-
задерживающие

АЗЕ073.000
-01
-02
-03
-04
-05
-06
-07

250х250
250х400
400х400
400х500
400х600
100х100
150х100
150х150

Горизонтальные  
в стенах  

и перегородках.
Общепромышленное

АЗЕ074.000
-01

600х600
800х800

АЗЕ075.000 1000х1000
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КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ  
ñåðèÿ 5.904-42

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÀß ÑÕÅÌÀ

AÇÅ 073.000

AÇÅ 074.000

Обозначение
Размеры, мм

Масса
H H1 L L1 L2

АЗЕ 073.000 250 280 250 280 250 11

-01 250 280 400 430 250 15

-02 400 430 400 430 420 27

-03 400 430 500 530 420 31

-04 400 430 600 630 420 35

Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг
L L1 L2

АЗЕ 074.000 600 630 400 46,5

-01 800 830 530 75,5

-02 1000 1040 465 102
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КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ И 
ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ 
Òèïîâàÿ ñåðèÿ 5.904-58, 3.904-18

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

  ТУ 4863-204-04612941-99
Клапаны обратные взрывозащищенные и искробезопасные для вентиляционных систем 

взрывоопасных производств предназначены для предотвращения перетекания воздуха че-
рез ответвления к отключенным вентиляторам (от отключенных вентиляторов) при присо-
единении последних к коллекторам.

Клапаны могут применяться в вентиляционных системах с давлением 1500 Па и ско-
ростью перемещения воздушной среды 6 20 м/с. Клапаны могут быть установлены как в 
вертикальном, так и в горизонтальном участке воздуховода. Установка клапанов на верти-
кальном участке воздуховода более предпочтительна, чем на горизонтальном. Установка 
клапанов в сети допускается при скоростях вохдуха на горизонтальных участках не менее 
6 м/с и на вертикальных не менее 4 м/с. При установке клапанов в вертикальном воздухо-
воде поток воздуха должен быть направлен снизу вверх.

Клапаны изготавливаются в двух исполнениях: для воздуховодов круглого и прямо-
угольного сечения. Клапаны обратные взрывозащищенные и искробезопасные аналогичны 
по назначению и конструкции.

Применение взрывозащищенных и искробезопасных клапанов осуществляется в соот-
ветствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*.

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Клапаны предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с искусственно 
регулируемыми климатическими условиями. Вид климатического исполнения – УХЛ4 по 
ГОСТ 15150-69.

Взрывозащищенные клапаны предназначены для использования в системах, в которых пе-
ремещаются взрывоопасные смеси всех категории и групп по классификации ГОСТ 12.1.011, 
и устанавливаются во взрывоопасных зонах помещений, относящихся к классам В-1, В-1А, 
В-1Б по классификации ПЭУ.

Клапаны не допускается применять для перемещения газовоздушных смесей от техно-
логических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температу-
ры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением, а также в системах, 
в которых перемещаются среды с агрессивностью по отношению к углеродистым сталям 
обыкновенного качества, выше агрессивности воздуха, запыленностью более 100 мг/м3, со-
держащие липкие и волокнистые материалы.
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КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ И 
ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ 
Òèïîâàÿ ñåðèÿ 5.904-58, 3.904-18

ÊËÀÏÀÍÛ ÎÁÐÀÒÍÛÅ ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÛÅ  
äëÿ âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì âçðûâîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ. Ñåðèÿ 5.904-58.

Обозначение Диаметр D, мм Длина L, мм Масса, кг

АЗЕ 100 100 90 1,0

-01 125 115 1,5

-02 160 150 2,0

-03 200 190 3,0

АЗД 101 250 235 5,2

-01 315 300 7,2

-02 355 340 9,5

-03 400 385 11,5

-04 450 435 13,7

-05 500 485 16,4

-06 560 545 19,3

-07 630 615 27,5

-08 710 695 34,5

-09 800 785 43,0

-10 900 885 58,0

-11 1000 985 70,3

Обозначение Сечение BxB, мм Длина L, мм Масса, кг

АЗЕ 102 150 х 150

170

3,5

-01 250 х 250 5,6

-02 250 х 300 6,3

АЗЕ 103 400 х 400 10,5

-01 500 х 500 13,5

-02 600 х 600 16,5

АЗЕ 104 800 х 800 180 30,5

-01 1000 х 1000 200 43,0

ÊËÀÏÀÍÛ ÎÁÐÀÒÍÛÅ ÈÑÊÐÎÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ  
äëÿ âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì âçðûâîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ. Ñåðèÿ 3.904-18.

Обозначение Диаметр D, мм Длина L, мм Масса, кг

АЗЕ 028 250 278 6,9

-01 280 308 7,7

-02 315 346 8,9

-03 355 386 10,9

-04 400 432 14,5

-05 450 484 17,5

-06 500 536 20,8

-07 560 600 23,6

-08 630 670 37,1

-09 710 752 40,6

-10 800 844 51,8

-11 900 952 64,9

-12 1000 1052 77,5
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КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ И 
ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ 
Òèïîâàÿ ñåðèÿ 5.904-58, 3.904-18

ÊËÀÏÀÍÛ ÎÁÐÀÒÍÛÅ ÈÑÊÐÎÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ 
äëÿ âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì âçðûâîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ. Ñåðèÿ 3.904-18.

Обозначение Сечение BxB, мм Длина L, мм Масса, кг

АЗЕ 025 200 х 200 202 8,0

-01 250 х 250 254 9,0

-02 300 х 300 306 11,5

АЗЕ 026 400 х 400 265 14,5

-01 500 х 500 330 20,6

-02 600 х 600 395 21,9

АЗЕ 027 800 х 800 378 47,8

-01 1000 х 1000 470 66,7

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ 

ÊËÀÏÀÍÛ ÎÁÐÀÒÍÛÅ, ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÛÅ  

È ÈÑÊÐÎÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ Ñåðèÿ 5.904-58, 3.904-18
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КЛАПАНЫ ПЕРЕКИДНЫЕ,  
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ И ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ 
Òèïîâàÿ ñåðèÿ 5.904-58, 3.904-18

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

ТУ 4863-204-04612941-99
Клапаны перекидные предназначены для автоматического подключения в сеть резерв-

ного вентилятора при остановке рабочего и устанавливаются только на вертикальных учас-
тках приточных воздуховодов. В помещениях высотой менее 3 м клапаны не устанавлива-
ются.

Клапаны могут устанавливаться в вентиляционных системах взрывоопасных производств 
с давлением до 1500 Па и скоростью перемещаемой воздушной среды 6 20 м/с.

Конструкция клапана состоит из корпуса, в подшипниках которого на оси закреплена 
лопатка. При возникновении воздушного потока в полости перекрытой лопаткой она пово-
рачивается на 90°, открывая проход воздуху и перекрывает вторую полость.

Специальный указатель на внешней стенке корпуса показывает положение лопатки. 
Для обеспечения искрозащиты все детали, которые в процессе работы соприкасаются 

между собой (оси, лопатка и др.), выполнены из пары металлов – латунь-сталь.
Применение взрывозащищенных и искробезопасных клапанов осуществляется в соот-

ветствиями с требованиями СНиП 2.04.05-91*.

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Клапаны предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с искусственно 
регулируемыми климатическими условиями. Вид климатического исполнения – УХЛ4 по 
ГОСТ 15150-69. 

Клапаны предназначены для использования в системах, в которых перемещаются взры-
воопасные смеси всех категорий и групп по классификации ГОСТ 12.1.011, и устанавлива-
ются во взрывоопасных зонах помещений, относящихся к классам В-1, В-1А, В-1Б по клас-
сификации ПУЭ.

Клапаны не допускается применять в системах, в которых перемещаются среды с агрес-
сивностью по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества, выше агрессив-
ности воздуха, запыленностью более 100 мг/м3, содержащие липкие и волокнистые матери-
алы.
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КЛАПАНЫ ПЕРЕКИДНЫЕ,  
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ И ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ 
Òèïîâàÿ ñåðèÿ 5.904-58, 3.904-18

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

ÊËÀÏÀÍ ÏÅÐÅÊÈÄÍÎÉ ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÙÅÍÍÛÉ 
Ñåðèÿ 5.904-58

Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг
А В Н L

АЗЕ 105.000 150 150 293 391 9,0

-01 250 250 398 552 15,0

-02 300 250 398 552 17,0

-03 400 400 571 763 27,5

-04 500 500 677 904 36,0

-05 600 600 812 1064 52,5

-06 800 800 1073 1336 80,5

-07 1000 1000 1334 1607 116,0

ÊËÀÏÀÍ ÏÅÐÅÊÈÄÍÎÉ ÈÑÊÐÎÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ 
Ñåðèÿ 3.904-18

Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг
А В L Н

АЗЕ 024 200 200 340 275 10,9

-01 250 250 375 310 14,1

-02 300 300 420 365 21,4

-03 400 400 480 430 26,9

-04 500 500 550 500 36,7

-05 600 600 640 600 58,3

-06 800 800 770 790 73,3

-07 1000 1000 900 980 105,1
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ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
Ñåðèÿ 5.904-49.

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

Заслонки воздушные взрывозащищенные предназначены для регулирования количества 
воздуха и взрывоопасных воздушных смесей в вентиляционных системах взрывоопасных 
производств.

Применяются заслонки в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушно-
го отопления и других санитарно-технических системах с рабочим давлением до 1500 Па 
(150 кгс/м2). Применение взрывозащищенных заслонок осуществляются в соответствии с 
требованиями СНиП 2.04.05-91*.

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Заслонки предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с искусствен-
но регулируемыми климатическими условиями. Вид климатического исполнения УХЛ4 по 
ГОСТ 15150-69. Взрывозащищенные заслонки предназначены для использования в систе-
мах, в которых перемещаются взрывоопасные смеси всех категории и групп по классифика-
ции ГОСТ 12.1.011, и устанавливаются во взрывоопасных зонах помещений, относящихся к 
классам В-1, В-1А, В-1Б по классификации ПУЭ.

Не допускается применять заслонки для перемещения газопаровоздушных смесей от 
технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше темпе-
ратуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением, а также в систе-
мах, в которых перемещаются среды с агрессивностью по отношению к углеродистым ста-
лям обыкновенного качества, выше агрессивности воздуха, запыленностью более 100 мг/м3, 
содержащие липкие и волокнистые материалы и взрывоопасные пыли.

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг
А В

АЗД 193.000
250

250 8,3

-01
400

8,0

-02

400

11,0

-03 500 12,5

-04
600

14,0

-05 600 18,2

-06 800 800 27,3

-07 1000 1000 38,1
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ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
Ñåðèÿ 5.904-49.

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг
D D1 d

АЗД 196.000 200 230

7

4,5

АЗД 196.000-01 250 280 5,5

АЗД 196.000-02 280 310 6,1

АЗД 196.000-03 315 345 7,1

АЗД 196.000-04 355 385 9,1

АЗД 196.000-05 400 430 10,5

АЗД 196.000-06 450 480 12,0

АЗД 196.000-07 500 530 13,7

АЗД 196.000-08 560 590 15,7

АЗД 197.000 630 660

10

25,3

АЗД 197.000-01 710 740 28,8

АЗД 197.000-02 800 830 35,1

АЗД 197.000-03 900 940 42,0

АЗД 197.000-04 1000 1040 47,5
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КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
Ñåðèÿ 5.904-41; 1.494-28

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß
ТУ 4863-203-04612941-99 – серия 5.904-41
ТУ 4863-201-04612941-99 – серия 1.494-28
Клапаны обратные общего назначения служат для предотвращения перетекания воздуха 

через воздуховоды при остановленном вентиляторе. Кроме того, клапаны с регулируемыми 
упорами, можно использовать для регулирования подачи воздуха в вентиляционных уста-
новках. Клапаны (кроме КОг и КОв) могут быть установлены как в вертикальном, так и в 
горизонтальном участке воздуховода. При установке клапана в вертикальном воздуховоде 
поток воздуха должен быть направлен снизу вверх. Установка клапанов в сети допускается 
при скоростях воздуха на горизонтальных участках не менее 6 м/с и на вертикальных не 
менее 4 м/с.

Клапаны обратные, серии 5.904-41 и 1.494-28, изготавливаются только на фланцах из 
уголка.

Клапаны обратные РК-197 и РК-235 являются аналогами клапанов серии 5.904-41, и 
отличаются от них увеличенной длиной (L) и возможностью изготовления на фланцах из 
шины (прямоугольные) или на ниппельном и бандажном соединении (круглые, диаметром 
до 630 мм.)

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
Клапаны обратные по условиям эксплуатации предназначены для климатического ис-

полнения У, а в части места размещения соответствуют категории 3 по ГОСТ 15150-69. 

ÊËÀÏÀÍÛ îáðàòíûå ÊÐÓÃËÛÅ îáùåãî íàçíà÷åíèÿ ÊÎ.

Ñåðèÿ 5.904-41

Обозначение
Размер, мм

Масса, кг
D L

КО 250 50 4,6
-01 315 50 5,5
-02 400 50 6,5
-03 500 50 8,1
-04 630 50 12,1
-05 800 50 17,0
-06 1000 64 25,6
-07 1250 72 35,3

РК-235 250 120 4,58
-01 315 120 5,54
-02 400 120 8,02
-03 500 120 11,47
-04 630 120 14,97
-05 800 120 23,26
-06 1000 120 33,52
-07 1250 120 44,43

Ñåðèÿ 1 .494-28

Обозначение
Сечение, мм

Масса, кг
L D

КОг1 265 400 8,6
КОг2 320 500 11,6
КОг3 400 630 20,5
КОг4 500 800 30,8
КОг5 600 1000 48,0
КОв1 265 400 9,2
КОв2 320 500 12,0
КОв3 400 630 19,0
КОв4 500- 800 28,0
КОв5 600 1000 47,0
КО1 260 250 4,5
КО2 330 315 6,3

Примечание:   клапаны круглого сечения устанавливаются 
КОв – в горизонтальном воздуховоде; 
КОв – в вертикальном воздуховоде.
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КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
Ñåðèÿ 5.904-41; 1.494-28

ÊËÀÏÀÍÛ ÎÁÐÀÒÍÛÅ ÏÐßÌÎÓÃÎËÜÍÛÅ ÎÁÙÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

Ñåðèÿ 5.904-41

 

Обозначение
Размер, мм

Масса, кг
В х В L

КОп 150 50 3,7
-01 200 50 4,5
-02 250 50 5,5
-03 400 50 8,2
-04 500 50 10,3
-05 800 64 17,8
-06 1000 72 25,7

РК-197 150 120 4,7
-01 200 120 5,6
-02 250 120 6,64
-03 400 120 9,75
-04 500 120 13,77
-05 800 120 20,68
-06 1000 120 29,7

Ñåðèÿ 1 .494-28

Обозначение
Сечение, мм

Масса, кг
L В

КОп1 345 250 6,7
КОп2 445 400 12,1
КОп3 500 500 15,9
КОп4 460 800 47,4
КОп5 530 1000 69,4
КОп6 220 150 3,6
КОп7 245 200 4,8

ÊËÀÏÀÍ ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÅÂÐÎÑÒÀÍÄÀÐÒ

ТУ 4863-193-04612941-99 – ниппельное соединение
ТУ 4863-202-04612941-99 – бандажное и фланцевое соединение

Обозначение Диаметр D, мм
Длина L, мм Масса, кг

бандаж или фланец ниппель фланец ниппель
РК-200 100 100 100 0,8 0,2

-01 125 100 100 0,9 0,3
-02 160 120 100 1,1 0,4
-03 200 140 100 1,7 0,5
-04 250 160 130 2,2 0,7
-05 315 200 130 3,0 0,9

Примечание:  1. Клапан устанавливается как в вертикальном, так и горизонтальном участке воздуховода
 2. В горизонтальном участке ось клапана ориентировать вертикально
 3. Монтажная длина клапанов на ниппельном соединении 50 мм
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КЛАПАНЫ ЛЕПЕСТКОВЫЕ к осевым  
вентиляторам типа ВО-14-320 №№ 4…12,5 
Ñåðèÿ 1.494-33

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

ТУ 36.19.28-024-88
Клапаны лепестковые стальные в обычном исполнении предназначены для установки на 

нагнетательной стороне осевых вентиляторов с целью предотвращения попадания холодно-
го воздуха и атмосферных осадков в производственные помещения после отключения вен-
тиляторов. Конструкция лепесткового клапана представляет собой корпус, в подшипниках 
которого на осях закреплены лопатки. Назначение подшипников – обеспечить свободное 
открывание клапана в условиях отрицательных наружных температур при периодической 
работе вентиляторов. Минимальный динамический напор при котором работает лепестко-
вый клапан составляет 30 – 40 Па. 

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Клапан предназначен для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 1, 2, 3, 4 ка-
тегорий размещения по ГОСТ 15150-69.

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

Обозначение Номер вентилятора
Размеры, мм

Масса, кг
В L

КЛ.00.000 4 403 247 13,4

-01 5 503 287 17,5

-02 6,3 633 357 24,1

-03 8 805 332 33,5

-04 10 1008 392 43,4

-05 12,5 1260 497 61,7
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ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ 
ручного управления и с площадкой под электропривод 
ïî òèïó ñåðèè 5.904-13

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

ТУ 4863-196-04612941-99
Воздушные заслонки предназначены для регулирования количества воздуха и невзры-

воопасных воздушных смесей и применяются в системах вентиляции, кондиционирования 
воздуха, воздушного отопления и других санитарно-технических системах с рабочим дав-
лением до 1000 Па (100 кг с/м2 ). Заслонки выпускаются круглого и прямоугольного сечения 
и представляют из себя обечайку или патрубок (корпус) из тонколистовой стали с двумя 
фланцами по торцам для присоединения. На корпусе в осях закреплены поворотные лопат-
ки (1 5 шт.). Поворот лопаток осуществляется вручную при помощи узла управления или 
при помощи исполнительного механизма. 

(Лопатки заслонок серии РК снабжены резиновым уплотнителем).
Круглые заслонки ручного управления выпускаются на ниппельном, бандажном и флан-

цевом соединении, прямоугольные заслонки ручного управления – на фланцах из шины или 
уголка. Круглые и прямоугольные заслонки с площадкой под электропривод выпускаются 
только на фланцевом соединении. 

В качестве исполнительного механизма для заслонок с площадкой под электропривод 
применяется электрический исполнительный механизм, однооборотный, МЭО-16/63-0,25 
или МЭО-40/63-0,25, с номинальный крутящим моментом на выходном валу 16 Нм или 40 
Нм, номинальным временем поворота выходного вала 63 сек. (питание от сети 220В, 50Гц; 
потребляемая мощность не более 60 Вт)

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Воздушные заслонки предназначены для регулирования количества воздуха и невзры-
воопасных газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым 
сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80°С, 
не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других 
твердых примесей в количестве не более 100 мг/м3. Заслонки предназначены для эксплуа-
тации в условиях умеренного (У) климата.



42 Раздел 5. Клапаны и заслонки общего назначения

ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ 
ручного управления и с площадкой под электропривод 
ïî òèïó ñåðèè 5.904-13

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

ÇÀÑËÎÍÊÀ ÂÎÇÄÓØÍÀß ÓÍÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÀß Ñ ÐÓ×ÍÛÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ 
È Ñ ÏËÎÙÀÄÊÎÉ ÏÎÄ ÝËÅÊÒÐÎÏÐÈÂÎÄ Ñåðèÿ 5.904-13

Обозначение Диаметр D, мм H, мм L, мм Длина заслонки А, мм  Масса заслонки, кг
Р200Р 200  -  - 4,9
Р250Р 250  -  - 6,1
Р315Р 315  -  - 7,6
Р400Р 400  -  - 350 10,8
Р500Р 500  -  - 16,1
Р630Р 630  -  - 28,5
Р800Р 800  -  - 37,1
Р1000Р 1000  -  - 50,1
Р200х200Р  - 200 200 4,8
Р200х400Р  - 200 400 7,0
Р400х300Р - 400 300 9,1
Р400х400Р  - 400 400 180 10,5
Р400х600Р  - 400 600 13,6
Р600х600Р  - 600 600 17,8
Р800х800Р  - 800 800 26,2
Р1000х1000Р  - 1000 1000 36,3
Р200Э 200  -  - 12,8
Р250Э 250  -  - 13,9
Р315Э 315  -  - 15,6
Р400Э 400  -  - 350 18,7
Р500Э 500  -  - 24,1
Р630Э 630  -  - 36,2
Р800Э 800  -  - 44,8
Р1000Э 1000  -  - 57,9
Р250х250Э  - 250 250 6,8
Р250х400Э  - 250 400 7,9
Р400х400Э  - 400 400 10
Р400х500Э  - 400 500 120 11,5
Р400х600Э  - 400 600 13,3
Р600х600Э  - 600 600 17
Р800х800Э  - 800 800 26,2
Р1000х1000Э  - 1000 1000 37

Примечание:  1. РР - ручного управления
 2. РЭ – с площадкой под электропривод
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ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ 
ручного управления и с площадкой под электропривод 
ïî òèïó ñåðèè 5.904-13

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

ÇÀÑËÎÍÊÀ ÂÎÇÄÓØÍÀß ÓÍÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÀß ÐÓ×ÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ïî òèïó ñåðèè 5.904-13

Обозначение
Диаметр

D, мм
Высота 

H,мм
Ширина

L, мм
 Длина заслонки, А, мм  Масса заслонки, кг
Фланец Ниппель Фланец Ниппель

РК-300 100  -  - 180 180 1,5 0,9
РК-300-01 125  -  - 180 180 1,8 1
РК-300-02 140  -  - 180  - 2  -
РК-300-03 160  -  - 180 180 2,2 1,3
РК-300-04 180  -  - 180  - 2,5  -
РК-300-05 200  -  - 350 180 3,4 1,6
РК-300-06 250  -  - 350 200 4,4 2,4
РК-300-07 315  -  - 350 200 5,6 3,1
РК-300-08 400  -  - 350 220 9 4,3
РК-300-09 500  -  - 350 220 12 6,3
РК-302  - 100 100 180  - 1,9  -
РК-302-01  - 100 150 180  - 2,2  -
РК-302-02  - 100 200 180  - 2,5  -
РК-302-03  - 200 200 180  - 3,3  -
РК-302-04  - 200 250 180  - 3,7  -
РК-302-05  - 200 300 180  - 4,1  -
РК-302-06  - 200 400 180  - 5  -
РК-302-07  - 200 500 180  - 5,9  -
РК-302-08  - 200 600 180  - 6,5  -
РК-302-09  - 250 250 180  - 4,4  -
РК-302-10  - 250 400 180  - 5,6  -
РК-302-11  - 400 400 180  - 8,1  -
РК-302-12  - 400 500 180  - 9,1  -
РК-302-13  - 400 600 180  - 10,5  -
РК-302-14  - 600 600 180  - 13,6  -
РК-302-15  - 800 600 180  - 18,5  -
РК-302-16  - 800 800 180  - 22,4  -
РК-302-17  - 1000 800 180  - 26,4  -
РК-302-18  - 1000 1000 180  - 31,3  -

Примечание:  монтажная длина заслонки на ниппельном соединении 120 мм
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ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ  
с электроприводом «Belimo» 
ïî òèïó ñåðèè 5.904-13

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

ТУ 4863-196-04612941-99
Воздушные заслонки предназначены для регулирования количества воздуха и невзры-

воопасных воздушных смесей и применяются в системах вентиляции, кондиционирования 
воздуха, воздушного отопления и других санитарно-технических системах с рабочим дав-
лением до 1000 Па (100 кгс/м2). Заслонки выпускаются круглого и прямоугольного сечения 
и представляют из себя патрубок (корпус) из тонколистовой стали, выполненный по виду 
соединения (фланцевое, бандажное или ниппельное) с поворотными лопатками, установ-
ленными на оси (1 5шт.). Лопатки снабжены резиновым уплотнителем. Поворот и фиксация 
положения лопаток осуществляется с помощью электропривода типа «Belimo LM230-S» или 
«Belimo NM230», не требующего специальных тяг. Электропривод «Belimo LM230-S» применя-
ется для заслонок с одной лопаткой, площадью до 0,8 м2 (ориентировочно); «Belimo NM230» 
- для заслонок с большим числом лопаток, площадью до 1,5 м2. Для круглых заслонок при-
меняется электропривод LM-2305.

Круглые заслонки выпускаются на ниппельном, бандажном и фланцевом соединениях, 
прямоугольные заслонки – на фланцах из шины или уголка. 

Воздушный заслонки могут работать в режиме «открыто-закрыто» и в режиме регули-
ровки воздушного потока.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Воздушные заслонки предназначены для регулирования количества воздуха и невзры-
воопасных газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым 
сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80°С, 
не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других 
твердых примесей в количестве не более 100 мг/м3. Заслонки предназначены для эксплуа-
тации в условиях умеренного (У) климата.
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ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ  
с электроприводом «Belimo» 
ïî òèïó ñåðèè 5.904-13

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

Обозначение
Диаметр 

D, мм
Высота  

H, мм
Ширина 

L, мм
 Длина заслонки А, мм  Масса заслонки, кг

Фланец Ниппель Фланец Ниппель
РК-301 100  -  - 180 180 1,2 0,6
РК-301-01 125  -  - 180 180 1,5 0,7
РК-301-02 140  -  - 180  - 1,7  -
РК-301-03 160  -  - 180 180 1,9 1
РК-301-04 180  -  - 180  - 2,2  -
РК-301-05 200  -  - 350 180 3,1 1,3
РК-301-06 250  -  - 350 200 4 2
РК-301-07 315  -  - 350 200 5,2 2,7
РК-301-08 400  -  - 350 220 8,6 3,9
РК-301-09 500  -  - 350 220 11,5 5,8
РК-303  - 100 100 180  - 1,7  -
РК-303-01  - 100 150 180  - 2  -
РК-303-02  - 100 200 180  - 2,4  -
РК-303-03  - 200 200 180  - 3,1  -
РК-303-04  - 200 250 180  - 3,6  -
РК-303-05  - 200 300 180  - 4  -
РК-303-06  - 200 400 180  - 4,9  -
РК-303-07  - 200 500 180  - 5,7  -
РК-303-08  - 200 600 180  - 6,4  -
РК-303-09  - 250 250 180  - 4,2  -
РК-303-10  - 250 400 180  - 5,5  -
РК-303-11  - 400 400 180  - 8  -
РК-303-12  - 400 500 180  - 9,2  -
РК-303-13  - 400 600 180  - 10,5  -
РК-303-14  - 600 600 180  - 13,6  -
РК-303-15  - 800 600 180  - 18,5  -
РК-303-16  - 800 800 180  - 22,4  -
РК-303-17  - 1000 800 180  - 26,4  -
РК-303-18  - 1000 1000 180  - 31,2  -



46 Раздел 5. Клапаны и заслонки общего назначения

КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ÊÂÓ-Ä 
с ручным управлением, с исполнительным механизмом 
Belimo

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

 ТУ 4863-007-40149153-98
 Сертификат соответствия № РОСС.RU.АЯ45.Н0222

Клапаны воздушные утепленные предназначены в качестве воздухозаборных клапанов 
в вентиляционных системах. Клапан состоит из корпуса (из оцинкованной стали), внутри 
которого на подшипниках скольжения установлены поворотные лопатки (3 13 шт.), ТЭНов 
(мощностью 0,4 кВт) и привода (ручного и электрического). Каждая лопатка имеет коробча-
тое сечение. Клапаны могут использоваться для режимов «открыто-закрыто» или плавного 
регулирования количества воздуха. 

В качестве исполнительного механизма может использоваться ручной привод, привод 
фирмы «Belimo».

 

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Клапаны предназначены для использования в системах вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха, с разностью давлений до 1500 Па и могут применяться для регулирования ко-
личества воздуха и газовых смесей, агрессивность которых, по отношению к оцинкованной 
стали, не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80°С, не содержащих пыли и дру-
гих твердых примесей в количестве более 100 мг/м3, а также липких веществ и волокнистых 
материалов.

Клапаны предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата (У) категории 
размещения 1 по ГОСТ 15150, и для экспорта в условиях умеренного (У) и тропического (Т) 
климата категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 

Тип клапана
Площадь фронтально-

го сечения, м2

Количество лопаток, 
шт.

Электронагреватели ТЭНы

Количество, шт. Мощность, кВт

КВУ-Д 600х1000 0,65 3 4 1,6

КВУ-Д 1600х1000 1,49 8 9 3,6

КВУ-Д 1800х1000 1,85 10 11 4,4

КВУ-Д 2400х1000 2,4 13 14 5,6

КВУ-Д 1800х1400 2,60 10 11 6,9

КВУ-Д 2400х1400 3,40 13 14 8,8

КВУ-Д 400х500 0,21 2 3 0,6

КВУ-Д 600х500 0,3 3 4 0,8

КВУ-Д 600х800 0,48 3 4 1,28

КВУ-Д 600х1400 0,84 3 4 2,24

КВУ-Д 800х1000 0,78 4 5 2

КВУ-Д 1200х1000 1,15 6 7 2,8

КВУ-Д 1200х1400 1,61 6 7 3,92

КВУ-Д 1600х1400 2,13 8 9 5,04
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КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ÊÂÓ-Ä 
с ручным управлением, с исполнительным механизмом 
Belimo

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

Тип клапана
Размеры, мм Тип привода

L L1 b Н H1 h
Belimo

B*
Ручной 

B*
КВУ-Д 600х1000

1180 1050 1000

650 690 610 1188

1190
КВУ-Д 1600х1000 1534 1583 1503

1199
КВУ-Д 1800х1000 1913 1953 1873
КВУ-Д 2400х1000 2468 2508 2428 1208
КВУ-Д 1800х1400

1580 1450 1400
1913 1953 1873

1608 1590
КВУ-Д 2400х1400 2468 2508 2428
КВУ-Д 400х500

680 500
469 416

708
КВУ-Д 600х500

680 600КВУ-Д 600х800 980 800 1008
КВУ-Д 600х1400 1580 1400 1608
КВУ-Д 800х1000

1180 1000
824 784 1208

КВУ-Д 1200х1000
1232 1152

1608КВУ-Д 1200х1400
1580 1400

КВУ-Д 1600х1400 1600 1520

  * B – габаритный размер клапана по стороне L, с учетом привода.
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КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ÊÂÓ  
с площадкой под электропривод МЭО

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

Клапаны воздушные утепленные предназначены для установки на заборе наружного 
воздуха в вентиляционных системах. Конструкция клапана состоит из стального окрашен-
ного корпуса, внутри которого на осях смонтированы поворотные лопатки (3 13 шт.). От 
электрического привода через систему тяг и рычагов осуществляется синхронное движе-
ние лопаток от положения «открыто» до положения «закрыто» и обратно. Каждая лопатка 
имеет коробчатое сечение и заполнена утеплителем. 

Клапаны имеют трубчатые электронагреватели (ТЭНы) в каждом стыке поворотных ло-
паток для разогрева стыков при открывании в случае возможного их смерзания. Электро-
подогрев должен включаться за 10 - 20 минут до открытия клапана и выключается пуском 
вентиляционной системы. 

В качестве исполнительного механизма применяется – электрический исполнительный 
механизм, однооборотный, МЭО-16/63-0,25 или МЭО40/63-0,25, где номинальный крутящий 
момент на выходном валу 16 Нм или 40 Нм, а номинальное время поворота выходного вала 
63 сек. (питание от сети 220В, 50Гц; потребляемая мощность не более 60 Вт).

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Клапан воздушный утепленный предназначен для регулирования количества воздуха и 
газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновен-
ного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80°С, не содержащих пыли 
и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м3, а также липких веществ и волок-
нистых материалов, и применяются в системе кондиционирования воздуха и вентиляции 
низкого давления (рабочее давление до 1470 Па (150кгс/м2).

Клапан предназначен для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 1, 2, 3, 4 ка-
тегорий размещения по ГОСТ 15150-69.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 

Тип клапана
Характеристика

Масса, кг 
(без МЭО) Площадь живого 

сечения, м2

Количество  
лопаток, шт.

Количество  
ТЭНов, шт.

Мощность ТЭНов ус-
тановленная, кВт

Привод

КВУ 600х1000Б 0,57 3 4 1,6

И
сп

ол
ни

те
ль

ны
й 

м
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из

м
 М

ЭО
 

40
/6

3-
0,

25
 (

М
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16

/6
3-

0,
25

)

38,0

КВУ 1600х1000Б 1,48 8 9 3,6 79,0

КВУ 1800х1000Б 1,85 10 11 4,4 95,0

КВУ 1800х1400Б 2,6 10 11 6,9 115,0

КВУ 2400х1000Б 2,4 13 14 5,6 119,0

КВУ 2400х1400Б 3,4 13 14 8,8 148,0
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КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ÊÂÓ  
с площадкой под электропривод МЭО

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

Тип клапана
Размеры, мм

А В С Н L а b Е

КВУ 600х1000Б 1100 690 160 915 1200 1000 610 1155

КВУ 1600х1000Б 1100 1583 160 1808 1200 1000 1503 1155

КВУ 1800х1000Б 1100 1953 160 2178 1200 1000 1873 1155

КВУ 1800х1400Б 1500 1953 160 2178 1650 1400 1873 1553

КВУ 2400х1000Б 1500 2508 160 2728 1650 1400 2428 1155

КВУ 2400х1400Б 1100 2508 160 2728 1200 1000 2428 1555

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÕÅÌÛ ÊËÀÏÀÍÀ ÊÂÓ 600õ1000Á

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèñîåäèíåíèé
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КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ÊÂÓ  
с площадкой под электропривод МЭО

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÕÅÌÛ ÊËÀÏÀÍÀ ÊÂÓ 1600õ1000Á

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèñîåäèíåíèé

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÕÅÌÛ ÊËÀÏÀÍÎÂ ÊÂÓ 1800õ1000Á è ÊÂÓ 1800õ1400Á

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèñîåäèíåíèé



51Раздел 5. Клапаны и заслонки общего назначения

КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ÊÂÓ  
с площадкой под электропривод МЭО

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÕÅÌÛ ÊËÀÏÀÍÀ ÊÂÓ 2400õ1000Á è ÊÂÓ 2400õ1400Á

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèñîåäèíåíèé

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ  ÑÕÅÌÛ  ÂÍÅØÍÈÕ  ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÉ  
ÊËÀÏÀÍÎÂ  ÊÂÓ 600õ1000Á -  ÊÂÓ 2400õ1400Á è ÊÂÓ 1600õ1000Á

ÊÂÓ 600õ1000Á - ÊÂÓ 2400õ1400Á ÊÂÓ 1600õ1000Á
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КЛАПАНЫ ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ 
ÓÂÊ (ÓÂÊê - êàíàëüíûå)

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

ТУ 4863-007-40149153-98
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ04.В07508
Гигиенический сертификат № 50.ФУ.02.486.П.001941.01.02 
Унифицированные воздушные клапаны предназначены для регулирования расхода при-

точного, рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондициони-
рования, а также для герметизации внутреннего объема вентиляционных сетей.

Клапаны имеют прямоугольное сечение, в основном собираются из унифицированных 
элементов. Клапан состоит из корпуса, поворотных лопаток, уплотнений, опорных подшип-
ников, шестерен и привода. Корпус и лопатки изготавливаются из анодированных алюми-
ниевых фасонных профилей, уплотнение – из профильной резины.

Корпус собирается на самонарезных винтах, в пазухах его боковых профилей размеща-
ются: пластмассовые шестерни, осуществляющие кинематическую связь между лопатками, 
пластмассовые втулки, выполняющие роль подшипников и опор для шестерен и осей лопа-
ток. Втулки устанавливаются в прямоугольных пластмассовых пластинах, имеющих ограни-
чители поворота лопаток, служащие одновременно торцевыми уплотнителями последних. 
Выходная ось лопатки (квадратного сечения размером 12х12 мм) может быть расположена 
на любой из лопаток на любой стороне клапана.

Конструкция клапана позволяет: 
 обеспечить более плотное спряжение лопаток между собой и с корпусом в закрытом 

положении, вследствие чего улучшается герметизация внутреннего объема системы и 
появляется возможность использования клапанов при более низких расчетных темпера-
турах;

 повысить плавность и точность регулирования расхода воздуха;
 повысить коррозионную стойкость;
 уменьшить массу изделия;
 упростить и облегчить монтаж клапана на объекте.

Для двухпозиционного («открыто-закрыто»), пропорционального (плавного) регулиро-
вания расхода воздуха клапаны оборудуются ручным или электрическим приводом. В пос-
леднем случае применяются исполнительные механизмы Belimo.

Крепление ручного или электрического привода к корпусу клапана осуществляется при 
помощи специальной унифицированной планки, поставляемой вместе с приводом.

Модификацией клапана УВК для установки в каналах вентиляционных систем является 
клапан УВКК 0 унифицированный воздушный клапан канальный. Назначение, конструктив-
ное исполнение, условия эксплуатации клапанов УВКК аналогичны техническим и эксплуа-
тационным характеристикам клапанов УВК.
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КЛАПАНЫ ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ 
ÓÂÊ (ÓÂÊê - êàíàëüíûå)

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Клапаны предназначены для использования в системах вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха с разностью давлений до 1500 Па, и могут применяться для регулирования ко-
личества воздуха и газовых смесей, агрессивность которых по отношению к оцинкованным 
сталям, не выше агрессивности воздуха с температурой до 80°С, не содержащих пыли и 
других твердых примесей в количестве более 100 мг/м3, а также липких веществ и волок-
нистых материалов.

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÊËÀÏÀÍÎÂ ÝËÅÊÒÐÎÏÐÈÂÎÄÎÌ 

Обозначение 
клапана

Режим «открыто-закрыто»
Плавное  

регулирование

Без возвратной пружины
С возвратной  

пружиной

Без воз-
вратной 
пружины

С воз-
вратной 
пружиной

Без конечного  
выключателя

С конечным выключателем

~220V ~24V ~220V ~220V ~24V ~24V ~220V ~24V ~220V ~24V

Тип  
привода

Тип  
привода

Тип  
привода

Тип конечного 
выключателя

Тип  
привода

Тип конечного 
выключателя

Тип  
привода

Тип  
привода

Тип  
привода

Тип  
привода

От УВК  
300х150 до  
УВК 800х600

LM230 LM24 LM230-S
С одной встро-
енной контакт-

ной группой
LM24S

С одной встро-
енной контакт-

ной группой
LF230-S LF24-S LM24-SR LF24SR

От УВК  
800х800 до  
УВК 1000х800

NM220 NM24 NM220 +SN1, SN2*) NM24 +SN1, SN2*) NF230-S Нет NM24-SR NF24SR

УВК 1000х1000 SM220 SM24 SM220 S1,S2*) SM24 S1,S2*) AF230-S AF24-S SM24-SR AF24-SR

УВК 1200х600 NM220 NM24 NM220 +SN1, SN2*) NM24 +SN1, SN2*) NF230-F Нет NM24-SR NF24SR

От УВК 
1700х800 до 
УВК 1800х1000

SM220 SM24 SM220 S1,S2*) SM24 S1,S2*) AF230-S AF24-S SM24-SR AF24SR

От УВК 
1800х1400

GM220 GM24 GM220 S1,S2*) GM24 S1,S2*) нет нет GM24-SR нет

Примечание: 1. *) по требованию заказчика поставляются конечные выключатели с одной контактной группой – SN1, S1 или 
двумя контактными группами – SN2, S2. 

 2. Электрические схемы соединения приложены к паспортам электроприводов.Клапаны воздухозаборные унифициро-
ванные УВК (УВКк – канальные)
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КЛАПАНЫ ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ 
ÓÂÊ (ÓÂÊê - êàíàëüíûå)

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ
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КЛАПАНЫ ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ 
ÓÂÊ (ÓÂÊê - êàíàëüíûå)

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

Обозначение  
клапана  

УВК

Размеры, мм

Н Н1 L L1

L2

УВКр УВКэ

УВК 300х150 361 311 220 150 263 279

УВК 300х250 361 311 320 250 363 379

УВК 400х250 461 411 320 250 363 379

УВК 400х400 461 611 470 400 513 529

УВК 500х250 561 511 320 250 363 379

УВК 500х500 561 511 570 500 613 629

УВК 600х400 661 611 470 400 513 529

УВК 600х500 661 611 570 500 613 629

УВК 600х600 661 611 670 600 713 729

УВК 800х400 861 811 470 400 513 529

УВК 800х500 861 811 570 500 613 629

УВК 800х600 861 811 670 600 713 729

УВК 800х800 861 811 870 800 913 929

УВК 1000х500 1061 1011 570 500 613 629

УВК 1000х600 1061 1011 670 600 713 729

УВК 1000х800 1061 1011 870 800 913 929

УВК 1000х1000 1061 1011 1070 1000 1113 1129

УВК 1200х600 1261 1211 670 600 713 729

УВК 1700х800 1761 1711 870 800 913 929

УВК 1700х1000 1761 1711 1070 1000 1113 1129

УВК 1800х1000 1861 1811 1070 1000 1113 1129

УВК 1800х1400 1861 1811 1470 1400 1513 1529

УВК 2400х1000 2461 2411 1070 1000 1113 1129

УВК 2400х1400 2461 2411 1470 1400 1513 1529

Примечания:  1.  Канальные клапаны УВКк поставляются следующих типоразмеров: 
УВКк 30-15 – 300х150; УВКк 40-20 – 400х200; УВКк 50-25 – 500х250; УВКк 50-30 – 500х300; УВКк 60-30 – 600х300; 
УВКк 60-35 – 600х350; УВКк 70-40 – 700х400; УВКк 80-50 – 800х500; УВКк 90-50 – 900х500; УВКк 100-50 – 1000х500.

 2. Размеры поперечного сечения клапанов соответствуют размерам сечения металлических воздуховодов, приведен-
ным в приложении 21 СНиП 2.04.05-91.

 3. УВКр – клапан с ручным управлением, УВКэ – клапан с электрическим управлением.
 4. Крепежные отверстия изготавливаются при монтаже по ответным фланцам.
 5. По заказу потребителя могут быть изготовлены клапаны других размеров. 
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ДРОССЕЛЬ - КЛАПАНЫ с ручным управлением  
круглого и прямоугольного сечения типа ÄÊ

ÎÁÙÈÅ  ÑÂÅÄÅÍÈß

Дроссель-клапаны предназначены для регулирования воздуха, проходящего по воздухо-
водам, и состоят из патрубка, сектора управления и полотна. Изготавливаются из тонколис-
товой оцинкованной стали. Дроссель-клапаны устанавливаются на воздуховоде. Положе-
ние клапана фиксируется через каждые 15°.

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Дроссель-клапаны  изготавливают в климатическом исполнении У и УХЛ категории раз-
мещения 3 и 4 для эксплуатации в микроклиматических районах  с умеренным и холодным 
климатом  по ГОСТ 15150-69*. В гражданских зданиях дроссель-клапаны диаметром свыше 
500 мм применять не рекомендуется из-за создаваемого ими шума.

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ  ÐÀÇÌÅÐÛ

ÊÐÓÃËÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß

ÏÐßÌÎÓÃÎËÜÍÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß
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ДРОССЕЛЬ - КЛАПАНЫ с ручным управлением  
круглого и прямоугольного сечения типа ÄÊ

Обозначение D, мм Н, мм
Масса, кг

Обозначение А, мм В, мм Н, мм
Масса, 

кгфланцевое 
соединение

ниппельное 
соединение

ДК-100 100 185 1,08 0,63 ДКП-150х100 100 150 250 1,9

ДК-125 125 185 1,37 1,83 ДКП-100х150 150 100 200 1,81

ДК-140 140 185 1,52 0,92 ДКП-150х150 150 150 250 2,19

ДК-160 160 185 1,72 1,05 ДКП-250х100 150 250 350 3,03

ДК-180 180 185 2,19 1,19 ДКП-150х250 250 150 250 2,75

ДК-200 200 350 2,43 1,33 ДКП-250х250 250 250 350 3,73

ДК-225 225 350 3,92 2,7 ДКП-250х400 400 250 350 5,54

ДК-250 250 350 4,36 3,02 ДКП-250х500 500 250 350 6,38

ДК-280 280 350 4,91 3,41 ДКП-400х250 250 400 500 6,78

ДК-315 315 350 5,55 3,9 ДКП-400х400 400 400 500 8,52

ДК-355 355 350 8,1 5,52 ДКП-400х500 500 400 500 9,69

ДК-400 400 350 9,19 6,27 ДКП-400х600 600 400 500 10,9

ДК-450 450 350 10,4 7,14 ДКП-400х800 400 800 500 17,4

ДК-500 500 350 11,64 8,02 ДКП-500х500 500 500 600 13,06

ДК-560 560 350 13,22 9,2 ДКП-500х600 500 600 600 16,0

ДК-710 710 650 18,45 13,91 ДКП-500х800 500 800 600 21,35

ДК-800 800 650 32,41 22,59 ДКП-500х1000 500 1000 600 27,18

ДК-900 900 650 44,75 33,79 ДКП-600х600 600 600 700 19,23

ДК-1000 1000 650 50,85 38,69 ДКП-600х800 600 800 700 25,43

ДКП-800х800 800 800 900 34,33

ДКП-800х1000 800 1000 900 42,67

ДКП-1000х1000 1000 1000 1100 64,36

ДКП-1000х1250 1000 1250 1100 74,85

ÊÐÓÃËÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß ÏÐßÌÎÓÃÎËÜÍÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß
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ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК 
по типу серии 5.904-17

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

ТУ 4863-050-04612941
Глушители предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого венти-

ляторами, кондиционерами, отопительными агрегатами, воздухорегулирующими устройс-
твами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодов и распространяющегося по 
воздуховодам. Рекомендации по проектированию систем шумоглушения приведены в «Ру-
ководстве по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок», ут-
вержденных Госстроем СССР (Стройиздат 1982 г.)

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Приведенные в каталоге глушители предназначены для сред, не содержащих взрывоо-

пасные и радиоактивные примеси. При наличии агрессивных примесей детали глушителей 
должны быть выполнены из соответствующего антикоррозионного материала.

ÒÐÓÁ×ÀÒÛÅ ÃËÓØÈÒÅËÈ

Все трубчатые шумоглушители имеют нормализованные присоединительные размеры 
для соединения их между собой и с воздуховодами. Шумоглушители изготавливаются из 
оцинкованной стали.

В качестве звукопоглощающего материала применяются маты из ваты и супертонкого во-
локна (СТВ) или по согласованию с заказчиком супертонкое базальтовое волокно (БСТВ).

Для защиты звукопоглощающего материала от выдувания потоком воздуха применяется 
защитное покрытие, состоящее из перфорированного оцинкованного стального листа тол-
щиной 0,7 мм (диаметр отверстий 12 мм, шаг 20 мм) обтянутого стеклотканью Э3-100 или 
толщиной 0,55 мм (диаметр отверстий 3 мм, шаг 5 мм) без ткани.

Толщина слоя звукопоглощающего материала для ГТК и ГТП равна 95 150 мм, а для шу-
моглушителей евростандарт 50 80 мм. Длина шумоглушителей ГТК и ГТП выбрана из усло-
вия рационального раскроя оцинкованного листа шириной 1000 мм и равна 980 и 480 мм, 
при этом длина активной части составляет соответственно 880 и 380 мм, а для шумоглуши-
телей евростандарт 300 1200 мм.

ÃËÓØÈÒÅËÈ ÒÐÓÁ×ÀÒÛÅ ÏÐßÌÎÓÃÎËÜÍÛÅ ÍÀ ÔËÀÍÖÀÕ ÈÇ ØÈÍÛ ÈËÈ ÓÃÎËÊÀ.

Обозначение
Площадь свобод-
ного сечения, м2

Сечение, мм
Длина, мм

L
Масса, кгвнутреннее

Н х В
наружное

Н1 х В1

ГТП 1-1 0,02 100 х 200 300 х 400

980

18,8
1-2 0,06 200 х 300 400 х 500 26,2
1-3 0,08 200 х 400 400 х 600 29,6
1-4 0,12 300 х 400 500 х 600 33,7
1-5 0,16  400 х 400 600 х 600 37,3

ГТП 2-1 0,02 100 х 200 300 х 400

480

11,2
2-2 0,06 200 х 300 400 х 500 15,6
2-3 0,08 200 х 400 400 х 600 18,1
2-4 0,12 300 х 400 500 х 600 20,4
2-5 0,16 400 х 400 600 х 600 22,2

Примечание:  1. Толщина слоя звукопоглощающего материала 100 мм.
 2. Длина активной части составляет соответственно 880 мм и 380 мм.
 3. Перфорированный лист двух видов: диаметр 3 мм, шаг 12 мм или диаметр 12 мм, шаг 20 мм.
 4. Звукопоглощающий материал – супертонкое стеклянное волокно (СТВ).
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ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК 
по типу серии 5.904-17

ÃËÓØÈÒÅËÈ ÒÐÓÁ×ÀÒÛÅ ÊÐÓÃËÛÅ ÍÀ ÁÀÍÄÀÆÍÎÌ  
ÈËÈ ÔËÀÍÖÅÂÎÌ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÈ.

Обозначение
Площадь свободного 

сечения, м2

Сечение, мм
Длина, L, 

мм
Масса, кгвнутреннее

D, мм
Наружное

D1, мм

ГТК 1-1 0,0123 125 315

980

9,7

1-2 0,0314 200 400 12,9

1-3 0,0491 250 450 16,0

1-4 0,0779 315 560 22,1

1-5 0,1260 400 710 31,3

1-6 0,1960 500 800 37,2

ГТК 2-1 0,0123 125 315

480

5,7

2-2 0,0314 200 400 7,7

2-3 0,0491 250 450 9,6

2-4 0,0779 315 560 13,2

2-5 0,1260 400 710 19,5

2-6 0,1960 500 800 23,1

Примечание:  1. Толщина слоя звукопоглощающего материала 95 - 150 мм.
 2. Длина активной части составляет соответственно 880 мм и 380 мм.
 3. Перфорированный лист двух видов: диаметр 3 мм, шаг 12 мм или диаметр 12 мм, шаг 20 мм.
 4. Звукопоглощающий материал – супертонкое стеклянное волокно (СТВ).

ÃËÓØÈÒÅËÈ ÒÐÓÁ×ÀÒÛÅ ÊÐÓÃËÛÅ  
ÍÀ ÍÈÏÏÅËÜÍÎÌ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÈ

Обозначение

Сечение, мм
Монтажная длина, 

L1, мм
Длина, L, 

мм
Масса, кгвнутреннее 

D, мм
наружное 

D1, мм

ГТК 1-1 125 315

880

940
9,14

1-2 200 400 11,8

1-3 250 450

960

14,6

1-4 315 560 19,3

1-5 400 710 27,6

1-6 500 800 980 32,6

ГТК 2-1 125 315

380

440
5,14

2-2 200 400 6,60

2-3 250 450

460

8,20

2-4 315 560 11,2

2-5 400 710 15,8

2-6 500 800 480 18,5

Примечание:  1. Толщина слоя звукопоглощающего материала 95 - 150 мм.
 2. Длина активной части соответствует монтажной длине.
 3. Перфорированный лист двух видов: диаметр 3 мм, шаг 12 мм или диаметр 12 мм, шаг 20 мм.
 4. Звукопоглощающий материал – супертонкое стеклянное волокно (СТВ).
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ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК 
по типу серии 5.904-17

ÃËÓØÈÒÅËÈ ÒÐÓÁ×ÀÒÛÅ ÊÐÓÃËÛÅ  
ÍÀ ÍÈÏÏÅËÜÍÎÌ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÈ (ÅÂÐÎÑÒÀÍÄÀÐÒ)

Обозначение
Сечение, мм Монтажная дли-

на, L1, мм
Длина, мм

L
Масса, кг

внутреннее, D, мм наружное, D1, мм
ШН – 01 100 200

300 360
2,6

-01 125 225 3,0
-02 160 260 3,5
-03 100 200

600

660

4,0
-04 125 225 4,6
-05 160 260 5,4
-06 200 300 6,5
-07 250 400

680
8,9

-08 315 450 10,5
-09 400 560 700 14,0
-10 100 200

900

960

5,3
-11 125 225 6,0
-12 160 260 7,2
-13 200 300 8,8
-14 250 400

980
11,9

-15 315 450 14,0
-16 400 560 1000 18,3
-17 200 300

1200

1260 10,95
-18 250 400 1280 14,75
-19 315 450 1280 17,48
-20 400 560 1300 22,65

Примечание:  Длина активной части соответствует монтажной длине.

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

ÍÈÏÏÅËÜÍÎÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ

ÔËÀÍÖÅÂÎÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ
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ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК 
по типу серии 5.904-17

ÃËÓØÈÒÅËÈ ÏËÀÑÒÈÍ×ÀÒÛÅ

Глушитель пластинчатый ГП представляет собой сборную секцию, состоящую из метал-
лического кожуха длиной 1000 мм или 1500 мм с размещенными внутри него пластинами, 
зафиксированными при помощи направляющих. Такая секция собирается и в собранном 
виде доставляется на место монтажа. Из этих секций набирается глушитель нужной дли-
ны.

В данном каталоге представлены глушители для схемы с толщиной пластин 200 мм и рас-
стоянием между ними 200 мм, так как они наиболее часто применяются в вентиляционных 
системах. 

Для других схем пластинчатые глушители должны разрабатываться индивидуально.
Пластины по высоте при необходимости соединяются при помощи планок. По длине 

пластины не соединяются.
Для уменьшения гидравлического сопротивления на входе в глушитель устанавливаются 

обтекатели.
При сечениях до 1600 х 2000 мм возможна установка пластин как в металлическом кожу-

хе, так и в строительных конструкциях. При больших размерах поперечного сечения глуши-
тели рекомендуется проектировать в строительных конструкциях. Для установки пластин в 
них также должны предусматриваться направляющие.

Пластина шумоглушения П состоит из корпуса, который выполняется из стального оцин-
кованного перфорированного листа. Перфорированные листы изготовляются с двумя вида-
ми перфорации: диаметр отверстий 3 мм, шаг 5 мм и диаметр отверстий 12 мм, шаг 20 мм. 
Перфорированные листы с диаметром отверстий 3 мм, шаг 5 мм стеклотканью не обтягива-
ются.

В пластинах длиной 1000 мм предусмотрена перегородка, увеличивающая жесткость 
конструкции и улучшающая звукопоглощающие свойства шумоглушителя. Между перфори-
рованными листами уложен звукопоглощающий материал.

Обозначение Шифр Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Масса, кг
А7Е 178 ГП 1-1 800

500

1000

68,2
-01 -2 1200 95,8
-02 -3 1600 123,4
-03 ГП 2-1 800

1000

105,3
-04 -2 1200 145,2
-05 -3 1600 185,1
-06 -4 2000 225,1

А7Е 179 ГП 3-1 800
1500

149,1
-01 -2 1200 204,1
-02 -3 1600 259,2

А7Е 180 ГП 4-1 800
2000

185,2
-01 -2 1200 252,1
-02 -3 1600 318,9

А7Е 181 ГП 5-1 800
500

1500

98,9
-01 -2 1200 140,1
-02 -3 1600 181,3

А7Е 182 ГП 6-1 800

1000

151,5
-01 -2 1200 211,5
-02 -3 1600 271,0
-03 -4 2000 330,0

А7Е 183 ГП 7-1 800
1500

216,0
-01 -2 1200 298,0
-02 -3 1600 381,0

А7Е 184 ГП 8-1 800
2000

268,2
-01 -2 1200 368,8
-02 -3 1600 469,3
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ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК 
по типу серии 5.904-17

ÏËÀÑÒÈÍÛ È ÎÁÒÅÊÀÒÅËÈ

Шифр Обозначение
Размеры, мм Масса,

кгВ Н L
П 1-1 А7Е 177000

100
500

750 8,1
П 1-2 -01

1000
10,4

П 1-3 -02 1000 19,2
П 2-1 -03

200
500

750 11,1
П 2-2 -04

1000
14,1

П 2-3 -05 1000 25,9
П 3-1 -06

400
500

750 17,2
П 3-2 -07

1000
21,4

П 3-3 -08 1000 39,2

Шифр Обозначение
Размеры, мм Масса,

кгВ Н L
ОП 1-1 А7Е 185000

100

500

50

0,6
ОП 1-2 -01 150 0,7
ОП 1-3 -02 1000 1,2
ОП 2-1 -03

200

500

100

1,1
ОП 2-2 -04 750 1,6
ОП 2-3 -05 1000 2,2
ОП 3-1 -06

400

500

200

2,1
ОП 3-2 -07 750 3,1
ОП 3-3 -08 1000 4,1

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ
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ДЕФЛЕКТОРЫ по типу серии 1.494-32

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

ТУ 36-1512-84
Дефлекторы предназначены для усиления тяги в вертикальных шахтах путем использо-

вания ветрового напора. 
Дефлектор состоит из диффузора, полуцилиндра, конуса, лапки и зонта. Выбор дефлек-

тора производится по таблице. 
Дефлекторы до D

1
=500 мм поставляются комплектно в сборе, от D

1
=630 мм – разобран-

ными (собираются на монтаже) комплектно с крепежными деталями. 

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Дефлекторы выполняются в климатическом исполнении О, категории 1 по 
ГОСТ 15150-69.

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

Диаметр воздуховода, 
D, мм

Высота, Н, мм
Размер цилиндра, мм

Масса, кг
Диаметр, D1, мм Высота, Н1, мм

100 170 200 120 1,6
125 210 250 150 2,2
140 240 280 170 2,6
160 270 320 190 3,1
180 300 360 215 3,8
200 340 400 240 4,7
250 425 480 285 6,4
280 450 530 320 7,5
315 540 615 370 10,4
400 640 750 450 15,5
500 840 990 575 27,6
630 1010 1190 685 41,7
710 1120 1320 790 67,0
800 1320 1550 930 90,0
900 1500 1770 980 111,3

1000 1705 2020 1230 153,6
1250 2125 2500 1500 230,0
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ГИБКИЕ ВСТАВКИ 
к центробежным вентиляторам типа «Н» и «В»  
типовая серия 5.904-38

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

ТУ 36.19.28-016-93
Гибкие вставки к центробежным вентиляторам предназначены для предотвращения пе-

редачи вибраций от вентилятора к воздуховодам, а также для снижения уровня шума.
Вставка представляет собой гибкий рукав из брезентовой парусины. Для крепления ру-

кава к патрубкам вентилятора и воздуховодам, вставка комплектуется хомутами из оцинко-
ванной стали с крепежными ушками. 

Вставки типа «В» присоединяются к всасывающему патрубку вентилятора. Вставки типа 
«Н» присоединяются к нагнетательному патрубку вентилятора.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Гибкие вставки из брезентовой парусины применяются при перемещении воздуха не со-
держащего агрессивных примесей. Вставки можно применять при температурах окружаю-
щего воздуха от -50°С до +50°С.

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

Обозначение Длина, мм
Развертка  
рукава, мм

Диаметр или периметр Площадь  
поверхности, м2воздуховода, мм рукава, мм

Н – 2,5

180

977 200 х 200 235 х 235 0,17

Н – 3,2 1185 250 х 250 285 х 285 0,21

Н – 4 1394 300 х 300 335 х 335 0,24

Н – 5 1790 400 х 400 435 х 435 0,31

Н – 6,3 2237 500 х 500 546 х 546 0,39

Н – 8
280

2634 600 х 600  646 х 646 0,72

Н – 10 3434 800 х 800 846 х 846 0,95

Н – 12,5

340

4230 1000 х 1000 1045 х 1045 1,42

Н - 16 5050 1200 х 1200 1250 х 1250 1,70

Н – 20 6650 1600 х 1600 1650 х 1650 2,24

В – 2,5

240

1024 250 310 0,23

В – 3,2 1244 315 380 0,29

В – 4 1525 400 470 0,35

В – 5 1840 500 570 0,43

В – 6,3 2250 630 700 0,53

В – 8
340

2838 800 890 0,95

В – 10 3442 1000 1080 1,15

В – 12,5

440

4226 1250 1330 1,84

В – 16 4854 1400 1530 2,11

В - 20 6080 1800 1920 2,65
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ЗОНТЫ вентиляционных систем

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

ТУ 36-2337-80
Зонты применяются в системах вытяжной вентиляции с естественным механическим по-

буждением. 
Назначение зонтов – предотвращение попадания атмосферных осадков в вентиляцион-

ные шахты. Размеры зонта выбираются по таблице в зависимости от поперечного сечения 
вентиляционной шахты. Изготовление зонтов предусматривается по конфигурации колпа-
ка – круглые и прямоугольные. Все присоединительные размеры соответствуют нормализо-
ванному ряду воздуховодов и присоединительным размерам узлов прохода вентиляцион-
ных вытяжных шахт через покрытия зданий по серии 5.904-45.

 

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

ÇÎÍÒÛ ÊÐÓÃËÛÅ ÍÀ ÍÈÏÏÅËÜÍÎÌ, ÁÀÍÄÀÆÍÎÌ ÈËÈ ÔËÀÍÖÅÂÎÌ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈßÕ.

Диаметр  
воздуховода, D, мм

Вид соединения Площадь  
поверхности, м2

Масса  
(без фланца), кгниппель бандаж фланец

100 + + + 0,04 0,5
125 + + + 0,07 0,7
140 - + + 0,08 0,8
160 + + + 0,10 0,9
180 - + + 0,11 1,1
200 + + + 0,14 1,3
225 - + + 0,17 1,6
250 + + + 0,22 1,9
280 - + + 0,26 2,2
315 + + + 0,35 2,9
355 - + + 0,42 4,4
400 + + + 0,53 5,4
450 - + + 0,64 6,3
500 + + + 0,80 8,0
560 - + + 1,00 9,8
630 + + + 1,37 15,2
710 - - + 1,51 17,0
800 + - + 2,07 19,2
900 - - + 2,27 23,1

1000 + - + 3,19 31,3
1120 - - + 3,57 37,5
1250 - - + 4,89 46,2

Примечание:  1. Зонты изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм
 2. Максимальный диаметр бандажного соединения диаметром 630 мм
 3. Диаметры ниппельного соединения: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 мм
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ЗОНТЫ вентиляционных систем

ÇÎÍÒÛ ÏÐßÌÎÓÃÎËÜÍÛÅ ÍÀ ÔËÀÍÖÀÕ ÈÇ ØÈÍÛ ÈËÈ ÓÃÎËÊÀ

Сечение  
воздуховода, мм

Размеры  
колпака, мм

Высота зонта 
Н, мм

Площадь  
поверхности, м2

Масса  
(без фланца), кг

100 х 150 180х270х25
150

0,05 0,6
100 х 200 180х360х25 0,07 0,7
100 х 250 180х450х25 0,08 0,9
150 х 150 270х270х40

165
0,07 0,8

150 х 200 270х360х40 0,10 1,0
150 х 250 270х450х40 0,12 1,2
200 х 200 360х360х50

175

0,13 1,2
200 х 250 360х450х50 0,17 1,5
200 х 300 360х540х50 0,20 1,8
200 х 400 360х720х50 0,26 2,3
200 х 500 360х900х50 0,33 2,8
250 х 250 450х450х65

190

0,21 1,8
250 х 300 450х540х65 0,25 2,2
250 х 400 450х720х65 0,33 2,8
250 х 500 450х900х65 0,41 3,4
250 х 600 450х1080х65 0,50 4,3
250 х 800 450х1440х65 0,66 5,6
300 х 300 540х540х75

200

0,30 2,5
300 х 400 540х720х75 0,40 3,3
300 х500 540х900х75 0,50 4,1
300 х 600 540х1080х75 0,59 5,1
300 х 800 540х1440х75 0,79 6,6

300 х 1000 540х1800х75 0,99 8,2
400 х 400 720х720х100

245
0,54 4,5

400 х 500 720х900х100 0,68 5,6
400 х 600 720х1080х100 0,82 6,9
400 х 800 720х1440х100

252
1,09 9,0

400 х 1000 720х1800х100 1,36 11,1
400 х 1200 720х2160х120 1,63 13,3
500 х 500 900х900х125

300
0,85 6,9

500 х 600 900х1080х125 1,02 8,5
500 х 800 900х1440х125

307
1,36 11,2

500 х 1000 900х1800х125 1,70 13,8
500 х 1200 900х2160х125 2,04 16,5
500 х 1600 900х2880х125

311
2,72 21,8

500 х 2000 900х3600х125 3,40 27,2
600 х 600 1080х1080х150

362
1,22 13,3

600 х 800 1080х1440х150 1,63 16,8
600 х 1000 1080х1800х150 2,04 20,3
600 х 1200 1080х2160х150

366
2,45 23,8

600 х 1600 1080х2880х150 3,27 30,9
600 х 2000 1080х3600х150 370 4,08 37,9
800 х 800 1440х1440х200 472 2,22 22,1

800 х 1000 1440х1800х200
476

2,78 26,8
800 х 1200 1440х2160х200 3,33 31,4
800 х 1600 1440х2880х200

480
4,44 39,8

800 х 2000 1440х3600х200 5,42 49,1
1000 х 1000 1800х1800х250 586 3,47 32,9
1000 х1200 1800х2160х250

590
4,16 39,0

1000 х 1600 1800х2880х250 5,55 50,2
1000 х 2000 1800х3600х250 6,93 61,7
1200 х1200 2160х2160х300

700
4,99 45,9

1200 х 1600 2160х2880х300 6,66 59,6
1200 х 2000 2160х3600х300 8,32 73,3
1600 х 1600 2880х2880х400

920
8,88 78,2

1600 х 2000 2880х3600х400 11,09 96,8
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ДВЕРИ И ЛЮКИ  
для вентиляционных камер  
по типу серии 5.904-4

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

ТУ 4863-207-04612941-99
Применяются для установки в вентиляционных камерах, центральных кондиционерах 

и каналах. Их изготавливают утепленными и неутепленными. Утепленные двери (ДУ) и 
люки (ЛУ) в отличие от неутепленных (Д и Л) имеют теплоизоляцию из минеральной ваты 
(супертонкое стеклянное волокно СТВ). Двери Д 0,9 х 0,4 и ДУ 0,9 х 0,4 устанавливают в 
вентиляционных камерах и центральных секционных кондиционерах. Двери Д 1,25 х 0,5 и 
ДУ 1,25 х 0,5 – в вентиляционных камерах и кондиционерах, выполненных в строительных 
конструкциях. Крепление дверей и люков к стенам осуществляется приваркой рамы двери 
(люка) к металлической окантовке проема или закладным деталям. 

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Двери и люки изготавливаются в климатических исполнениях У и УХЛ категории 
размещения 3 и 4 для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным 
климатом по ГОСТ 15150-69. 

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

Обозначение Н х В
Размер проема в 

стене, мм
 Масса, 

кг

Дверь  Д 0,9 х 0,4 1000 х 525 905 х 405 19,6

 Д 1,25 х 0,5 1375 х 650 1255 х 505 28,9

 ДУ 0,9 х 0,4 1000 х 525 905 х 405 20,8

 ДУ 1,25 х 0,5 1375 х 650 1255 х 505 30,3

Люк Л 0,6 х 0,5 625 х 725 505 х 605 17,5

 ЛУ 0,6 х 0,5 625 х 725 505 х 605 18,2
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УЗЛЫ ПРОХОДА вентиляционных шахт через 
покрытия зданий по типу серии 5.904-10

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

ТУ 4863-209-04612941-99
Узлы прохода предназначены для установки в местах прохода стальных вентиляционных 

шахт на покрытиях зданий различного назначения. 
Узлы прохода общего назначения устанавливаются на железобетонные стаканы серии 

1.494-24, вып. 1 и крепятся к ним гайками, навернутыми на закладные анкерные болты, пре-
дусмотренные в стаканах. 

Изготовление узлов прохода предусматривается в следующих исполнениях: 
 узлы прохода без клапана;
 узлы прохода с клапаном с ручным управлением, утепленные и неутепленные;
 узлы прохода с клапаном с площадкой под исполнительный механизм, утепленные и не-

утепленные.
В качестве теплоизолирующего материала применяются минераловатные плиты ПМ-75, 

обернутые снаружи стеклотканью. Для механического управления клапана применятся 
исполнительный механизм типа МЭО-40/63-0,25. Исполнительный механизм должен быть 
отрегулирован на работу «открыть» и «закрыть». Он не должен располагаться под муфтой 
кольца для сбора конденсата.

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия зданий изготавливаются 
для эксплуатации в климатическом исполнении вида УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

ÓÇËÛ ÏÐÎÕÎÄÀ ÁÅÇ ÊËÀÏÀÍÀ

Обозначение D, мм Масса, кг

УП1 200 84,5

-01 250 95,5

-02 280 97,5

-03 315 99,5

-04 400 123,0

-05 450 125,5

-06 500 128,5

-07 630 166,5

-08 710 171,0

-09 800 238,5

-10 1000 249,0

-11 1250 265,0
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УЗЛЫ ПРОХОДА вентиляционных шахт через 
покрытия зданий по типу серии 5.904-10

ÓÇËÛ ÏÐÎÕÎÄÀ Ñ ÊËÀÏÀÍÎÌ, Ñ ÐÓ×ÍÛÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ

Исполнение Обозначение D, мм Масса, кг

без кольца  
для сбора  

конденсата

УП2 200 83,0

-01 250 95,0

-02 280 96,5

-03 315 98,5

-04 400 121,5

-05 450 124,0

-06 500 127,0

-07 630 165,0

-08 710 169,0

-09 800 236,5

-10 1000 246,5

-11 1250 261,5

Исполнение Обозначение D, мм Масса, кг

c кольцом  
для сбора  

конденсата

-12 200 84,5

-13 250 95,5

-14 280 97,5

-15 315 99,5

-16 400 123,0

-17 450 125,5

-18 500 128,5

-19 630 166,5

-20 710 171,0

-21 800 238,5

-22 1000 249,0

-23 1250 265,0

Исполнение Обозначение D, мм Н, мм Масса кг

без кольца  
для сбора  

конденсата

УП3 200

50

74,5

-01 250 77,9

-02 280 79,5

-03 315 82,6

-04 400 113,5

-05 450 116,2

-06 500 119,3

-07 630 157,1

-08 710 152,0

-09 800 155,2

-10 1000 64 238,3

-11 1250 72 253,2

Исполнение Обозначение D, мм Н, мм Масса кг

c кольцом  
для сбора  

конденсата

-12 200

50

75,0

-13 250 78,6

-14 280 80,3

-15 315 83,5

-16 400 114,6

-17 450 117,6

-18 500 120,7

-19 630 158,9

-20 710 164,0

-21 800 167,0

-22 1000 64 241,3

-23 1250 72 257,2

Исполнение Обозначение D, мм Н, мм Масса кг

без кольца  
для сбора  

конденсата

УП4 200

50

83,8

-01 250 96,0

-02 280 97,6

-03 315 99,7

-04 400 123,0

-05 450 125,6

-06 500 128,7

-07 630 167,1

-08 710 171,4

-09 800 239,2

-10 1000 64 249,8

-11 1250 72 265,5

Исполнение Обозначение D, мм Н, мм Масса кг

c кольцом  
для сбора  

конденсата

-12 200

50

86,3

-13 250 96,5

-14 280 98,6

-15 315 100,7

-16 400 124,4

-17 450 127,1

-18 500 130,2

-19 630 168,5

-20 710 173,4

-21 800 241,2

-22 1000 64 252,3

-23 1250 72 269,0

ÓÇËÛ ÏÐÎÕÎÄÀ Ñ ÊËÀÏÀÍÎÌ, Ñ ÏËÎÙÀÄÊÎÉ ÏÎÄ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÌÅÕÀÍÈÇÌ 

ÓÇËÛ ÏÐÎÕÎÄÀ Ñ ÊËÀÏÀÍÎÌ, Ñ ÐÓ×ÍÛÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÓÒÅÏËÅÍÍÛÉ
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Исполнение Обозначение D, мм Н, мм Масса кг

без кольца  
для сбора  

конденсата

УП5 200

50

75,3

-01 250 72,9

-02 280 80,7

-03 315 83,8

-04 400 115,0

-05 450 117,8

-06 500 121,0

-07 630 159,2

-08 710 164,4

-09 800 168,3

-10 1000 64 241,6

-11 1250 72 257,5

Исполнение Обозначение D, мм Н, мм Масса кг

c кольцом  
для сбора  

конденсата

-12 200

50

75,8

-13 250 79,6

-14 280 81,4

-15 315 84,7

-16 400 115,1

-17 450 119,2

-18 500 122,4

-19 630 161,0

-20 710 166,4

-21 800 170,6

-22 1000 64 244,6

-23 1250 72 261,2

УЗЛЫ ПРОХОДА вентиляционных шахт через 
покрытия зданий по типу серии 5.904-10

ÓÇËÛ ÏÐÎÕÎÄÀ Ñ ÊËÀÏÀÍÎÌ, Ñ ÏËÎÙÀÄÊÎÉ ÏÎÄ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÓÒÅÏËÅÍÍÛÉ 
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ВОЗДУХОВОДЫ 

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß
ТУ 4863-195-04612941-98 – воздуховоды круглого сечения на бандажном или фланце-

вом соединении; воздуховоды круглого сечения на фланцах из шин или уголка; 
ТУ 4863-193-04612941-98 – воздуховоды круглого сечения на ниппельном соедине-

нии.
Воздуховоды (прямые и фасонные части) прямоугольного и круглого сечения изготавли-

ваются по видам и размерному ряду принятому в:
 ВСН 353-86 «Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных 
 деталей»;
 СНиП 11-33-75;
 ТУ 36-736-93 «Воздуховоды металлические»;
 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция, кондиционирование».

В зависимости от условий эксплуатации систем вентиляции воздуховоды могут быть из-
готовлены из различных материалов. 

Для транспортировки воздуха с температурой до 80°С и относительной влажностью до 
60% воздуховоды изготавливаются из:
 тонколистовой холоднокатаной оцинкованной стали толщиной 0,5 – 1,0 мм, 

ГОСТ 14918-80 (200 – 420 г цинка на м2 стали);
 тонколистовой горячекатаной стали толщиной 0,5 – 1,0 мм, ГОСТ 16523-70, 

ГОСТ 19903-74 (сталь без покрытия).
Предпочтительнее для указанных условий эксплуатации применять оцинкованную 

сталь.
При транспортировке воздуха с температурой и относительной влажностью выше ука-

занных пределов используют также оцинкованную сталь и, кроме того, углеродистую сталь 
толщиной до 1,5 – 2,0 мм. 

Если в транспортируемой воздушной смеси содержатся химически активные газы, пары 
или пыль, то воздуховоды изготавливаются из металлопласта, углеродистой стали толщи-
ной до 1,5 – 2,0 мм с соответствующим для данной воздушной смеси защитным покрытием.

Для перемещения особо агрессивных сред воздуховоды изготавливаются из тонколисто-
вой коррозионно-стойкой, жаростойкой и жаропрочной сталей.

Прямоугольные и круглые воздуховоды обеспечивают герметичность по классу «Н» 
ТУ 36-736-93, и «В» по EVROVENT 2/2 с пределом давления и разряжения 750 Па.

ÂÎÇÄÓÕÎÂÎÄÛ ÊÐÓÃËÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß ÍÀ ÁÀÍÄÀÆÍÎÌ  
ÈËÈ ÔËÀÍÖÅÂÎÌ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÈ

Сеть воздуховодов компонуется из унифицированных деталей: прямых участков, пере-
ходов, отводов, тройников, крестовин и заглушек. Следует применять воздуховоды и фа-
сонные части наружным диаметром 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 
450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000 мм. Воздуховоды на 
бандажном соединении изготавливаются диаметром до 630 мм включительно. 

Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух с темпера-
турой не выше 80°С, следует применять: до D=450 мм - 0,55 мм; от D=500 мм до D=800 мм 
- 0,7 мм; свыше D=800 мм - 1,0 мм.

Прямые участки следует применять длиной 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 мм. По конс-
труктивным и технологическим условиям допускается изменение длины прямого участка. 
Применяемые материалы и технология изготовления фасонных частей обеспечивают их вы-
сокое качество, конфигурация – достаточно хорошую аэродинамику воздушных потоков.
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ВОЗДУХОВОДЫ 

ÂÎÇÄÓÕÎÂÎÄÛ ÏÐßÌÎÓÃÎËÜÍÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß  
ÍÀ ÔËÀÍÖÀÕ ÈÇ ØÈÍ ÈËÈ ÓÃÎËÊÀ

Сеть воздуховодов компонуется из унифицированных деталей: прямых участков, перехо-
дов, отводов, тройников, крестовин и заглушек.

Следует применять воздуховоды размерами наружных сечений:

100 х 150 100 х 200 100 х 250 150 х 150 150 х 200 150 х 250
200 х 200 200 х 250 200 х 300 200 х 400 200 х 500 250 х 250
250 х 300 250 х 400 250 х 500 250 х 600 250 х 800 300 х 300
300 х 400 300 х 500 300 х 600 300 х 800 300 х 1000 400 х 400
400 х 500 400 х 600 400 х 800 400 х 1000 400 х 1200 500 х 500
500 х 600 500 х 800 500 х 1000 500 х1200 500 х 1600 500 х 2000
600 х 600 600 х 800 600 х 1000 600 х 1200 600 х 1600 600 х 2000
800 х 800 800 х 1000 800 х 1200 800 х1600 800 х 2000 1000 х 1000
1200 х 1200 1000 х 1600 1000 х 2000 1200 х 1200 1200 х 1600 1200 х 2000
1600 х 1600 1600 х 2000

Толщину листовой стали для воздуховодов прямоугольного сечения размерами большей 
стороны следует применять: до 250 мм - 0,55 мм; от 300 мм до 1000 мм - 0,8 мм; от 1200 мм 
до 2000 мм - 1,0 мм.

Прямые участки следует применять длиной 2500 мм. По конструктивным и технологи-
ческим условиям допускается изменение длины прямого участка. Номенклатура, основные 
размеры воздуховодов соответствуют строительным нормам и правилам.

ÂÎÇÄÓÕÎÂÎÄÛ ÊÐÓÃËÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß ÍÀ ÍÈÏÏÅËÜÍÎÌ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÈ

Воздуховоды ниппельного соединения – это безфланцевые воздуховоды с большим и 
разнообразным числом фасонных частей, позволяющих создавать любые конфигурации 
вентиляционных сетей.

Фасонные части воздуховодов имеют отличительную особенность: при изготовлении на 
заводе в них заделываются прокладки из резины для герметизации мест соединения. 

Сеть воздуховодов монтируется из прямых участков и фасонных частей просто и быстро. 
Для их соединения достаточно, слегка поворачивая из стороны в сторону, небольшим уси-
лием вдвинуть фасонную часть в прямой участок. Герметизация стыка, при этом, произойдет 
автоматически. 3 - 4 – заклепки или самонарезающих винта, поставленные по периметру 
стыка, сделают его надежным и более плотным.

Применяемые материалы и технология изготовления фасонных частей обеспечивают их 
высокое качество, конфигурация – достаточно хорошую азродинамику воздушных пото-
ков.

Следует применять воздуховоды внутренним диаметром 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 
500, 630, 800, 1000, 1250 мм.

Прямые участки следует применять длиной 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 мм. По конс-
труктивным и технологическим условиям допускается изменение длины прямого участка. 
Диаметры и номенклатура фасонных частей воздуховодов соответствует европейскому 
стандарту воздуховодов. Фасонные части воздуховодов изготавливают с прокладками из 
резины для герметизации мест соединения. Допускается изготовление без прокладки.
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ВОЗДУХОВОДЫ ГИБКИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

Воздуховоды предназначены для выполнения монтажных работ в труднодоступных мес-
тах, для сочленения жестких воздуховодов между собой и с вентиляторами, для монтажа 
временных сетей и других специальных применений.

Ряд внутренних диаметров:102 (4”), 127 (5“), 152 (6“), 203 (8“), 254 (10“), 305 (12“), 356 
(14“), 406 (16“) мм.

Длина в растянутом состоянии 7,6 или 10 метров. Малый вес на единицу длины.
Высокая механическая прочность полимерных (лавсановых) пленок.
Максимальное избыточное давление – 2500 Па.
Воздуховоды трудногорючие. Токсичные газы при высоких температурах окружающей 

среды или при пожаре не выделяются.
Обозначение:
Лавсан Т – 127 – 7,6
   Т – теплоизолированный
  127 - длина (м)
  7,6 - диаметр (мм)

Воздуховоды Лавсан: 
 превосходят по техническим характеристикам импортные воздуховоды типов «ALUDEC», 

«ALUDUCT»;
 выполнены из склеенных между собой двух слоев металлизированной полимерной 

пленки (полиэтилентерефталат). Между слоями находится жесткая спираль из стальной 
проволоки;

 рабочий диапазон температур от – 30°С до + 80°С (свойства материала позволяют при-
менение до температур – 50°С);

 рекомендуется в качестве воздуховодов общего применения.

Воздуховоды Лавсан Т:
 превосходят по техническим характеристикам импортные воздуховоды типов «ISODEC», 

«SONODEC»;
 выполнены из склеенных между собой двух слоев металлизированной полимерной 

пленки (полиэтилентерефталат). Между слоями находится жесткая спираль из стальной 
проволоки. Снаружи воздуховод обернут слоем теплоизолирующего материала толщи-
ной 25…30 мм (трудногорючий) и внешней оболочкой из металлизированной полимер-
ной пленки (полиэтилентерефталат);

 рабочий диапазон температур от – 30°С до + 80°С (свойства материала позволяют при-
менение до температур – 50°С);

 рекомендуется в качестве теплоизолированных воздуховодов общего применения. Кро-
ме того обладают свойствами звукопоглощения и могут использоваться для снижения 
шума, распространяющегося по воздуховодам.

Гибкие воздуховоды имеют высокое аэродинамическое сопротивление. Поэтому неце-
лесообразно применение гибких воздуховодов большой длины. В том случае, когда это 
необходимо, полезно выбирать диаметр воздуховода, обеспечивающий среднерасходную 
скорость не более 3…4 м/с. Аэродинамическое сопротивление воздуховодов существенно 
снижается в растянутом состоянии. 
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ФЛАНЦЫ для соединения и крепления воздуховодов.  
CTD-201, CTD-202

ТУ 4863-198-04612941-99

ÔËÀÍÖÛ ÊÐÓÃËÛÅ CTD-201

Отверстия под болты
Толщина металла, мм Материал фланцев, мм Масса, кг

размер, мм количество

100

7

4

Листовая сталь
 =3,0

0,24

125

6

0,28

140 0,31

160 0,34

180 0,38

200

7х10

Полосовая сталь 4х25

0,55

225 0,62

250 0,68

280

8

0,75

315 0,84

355

Угловая сталь
25х25х4

1,63

400 1,84

450
10

2,06

500 2,29

560

10х15

12

2,64

630 2,69

710 3,32

800 3,75

900
16

Угловая сталь
32х32х4

5,51

1000 6,11

1200

12х18

18

Угловая сталь
36х36х4

7,74

1250 8,62

1400 22 9,64

1600 26 11,00

1800 28 12,35

2000 30 13,57



75Раздел 6. Сетевое оборудование

ФЛАНЦЫ для соединения и крепления воздуховодов.  
CTD-201, CTD-202

ÔËÀÍÖÛ ÏÐßÌÎÓÃÎËÜÍÛÅ CTD-202

Отверстия под болты
Толщина металла, мм Материал фланцев, мм Масса, кг

размер, мм количество
100х150

7х10

6

Угловая сталь 25х25х4

0,88
100х200

8

1,02
100х250 1,17
150х150 1,02
150х200 1,17
150х250 1,31
200х200 1,31
200х250 1,46
200х300 1,61
200х400 10 1,90
200х500 12 2,19
250х250 8 1,61
250х300 1,75
250х400 10 2,04
250х500 12 2,34
250х600 2,63
250х800 14 3,21
300х300 18 1,90
300х400 12 2,19
300х500 14 2,48
300х600 2,77
300х800 16 3,36

300х1000 20 3,94
400х400 12 2,48
400х500 14 2,77
400х600 3,07
400х800

10х16
16

Угловая сталь 32х32х4
4,74

400х1000 20 5,50
400х1200 6,28
500х500 7х10 16 Угловая сталь 25х25х4 3,07
500х600 3,36
500х800

10х16
18

Угловая сталь 32х32х4
5,14

500х1000 24 5,90
500х1200 6,68
500х1600 12х18 26 Угловая сталь 36х36х4 9,24
500х2000 30 10,98
600х600

10х16 18 Угловая сталь 32х32х4
4,80

600х800 5,54
600х1000 22 6,30
600х1200 12х18 Угловая сталь 32х32х4 7,97
600х1600 26 9,70

ÔËÀÍÖÛ ÏÐßÌÎÓÃÎËÜÍÛÅ CTD-202

Отверстия под болты
Толщина металла, мм Материал фланцев, мм Масса, кг

размер, мм количество
600х2000 12х18 30 Угловая сталь 40х40х4 12,8
800х800 10х16 20 Угловая сталь 32х32х4 6,30

800х1000

12х18

24
Угловая сталь 36х36х4

7,97
800х1200 8,90
800х1600 28

Угловая сталь 40х40х4
11,90

800х2000 32 13,80
1000х1000 28 Угловая сталь 36х36х4 8,90
1000х1200

Угловая сталь 40х40х4

10,90
1000х1600 32 12,80
1000х2000 36 14,70
1200х1200 28 11,86
1200х1600 32 13,76
1200х2000 36 15,70
1600х1600 36 15,70
1600х2000 40 17,60
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РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТИПА Р  
по типу серии 1.494-10 

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

ТУ 36.19.11.22-001-96
Решетки типа Р предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции, 

воздушного отопления и кондиционирования воздуха в производственных, административ-
ных, жилых и общественных зданиях с пониженными требованиями к параметрам воздуха 
рабочей зоны, в неответственных помещениях.

Их применение целесообразно при суммарной расчетной площади воздухораздающих 
устройств этого помещения не более 0,32 м2.

Решетки имеют подвижную заслонку, позволяющую осуществлять регулирование расхо-
да воздуха за счет изменения площади живого сечения щелей.

Решетки могут устанавливаться по одной или соединяться в панели из двух, трех и че-
тырех решеток. Решетки изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,7…0,8 мм. 
Поставляются поштучно или в деревянной таре по 50 шт.

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

Обозначение
Размер окна  

в воздуховоде, мм
Габаритные размеры  

решетки НхН, мм
Площадь  

живого сечения, м2 Масса, кг

Р 150 150 х 150 204 х 204 0,0144 0,3

Р 200 200 х 200 256 х 256 0,0256 0,5
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РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ 
типовая серия 5.904-50

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

ТУ 36.19.28-025-88
Вентиляционные регулируемые решетки РВ предназначены для установки в системах 

вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха помещений промышлен-
ных и общественных зданий, а также в воздухораспределителях ВПРВ для воздушного ду-
ширования постоянных рабочих мест.

Решетка РВ состоит из двух элементов: регулятора направления, позволяющего изменить 
угол выпуска струи воздуха в вертикальной плоскости в пределах 30° от горизонтальной 
оси, и регулятора аэродинамических характеристик струи воздуха, изменяющего значения 
скоростного и температурного коэффициентов в пределах 2 – 6,3 и 1,7 – 5,1 соответствен-
но.

Лопатки регулятора аэродинамических характеристик струи воздуха можно устанавли-
вать веерно с углом раскрытия крайних лопаток от 0° до 45°.

Установку углов лопаток регуляторов направления и аэродинамических характеристик 
струи воздуха осуществляют с помощью планок с пазами.

Решетки поставляются с регулятором направления струи воздуха – тип РВ1, установлен-
ными в общем корпусе последовательно друг за другом по движению воздуха, и с регуля-
торами направления и аэродинамических характеристик струи воздуха, установленными в 
общем корпусе последовательно друг за другом по движению воздуха, РВ2. Корпус решеток 
всех модификаций имеет присоединительный и декоративный фланцы. 

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

Обозначение
Расход воздуха, 

м3/ч
a x b,  

мм
L х Н,  

мм
Масса,  

кг

РВ1-1 162 1215 150 х 150 188 х 188 0,86

РВ1-2 450 3375 250 х 250 288 х 288 1,74

РВ1-3 720 5400 250 х 400 288 х 438 2,46

РВ1-4 1152 8640 400 х 400 438 х 438 3,6

РВ1-5 1728 12960 438 х 600 438 х 638 4,97

РВ2-1 162 1215 150 х 150 198 х 286 1,65

РВ2-2 450 3375 250 х 250 298 х 386 3,25

РВ2-3 720 5400 250 х 400 298 х 536 4,85

РВ2-4 1152 8640 400 х 400 448 х 536 7,05

РВ2-5 1728 12960 400 х 600 448 х 736 9,8



78 Раздел 7. Решетки

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПРЯМОСТРУЙНЫЕ ВСП  
для сосредоточенной подачи воздуха 
Ñåðèÿ 5.904-18

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

Воздухораспределители ВСП предназначены для подачи воздуха системами вентиляции, 
воздушного отопления и кондиционирования воздуха в производственные и вспомогатель-
ные помещения, не загроможденные оборудованием, а также для душирования группы ра-
бочих мест.

Эти воздухораспределители рекомендуется применять для сосредоточенной подачи воз-
духа компактными прямоточными струями выше рабочей зоны, когда рабочая зона омыва-
ется обратным потоком. 

Воздухораспределитель состоит из неподвижного патрубка прямоугольного сечения с 
фланцем для присоединения к воздуховоду, поворотного патрубка, имеющего горизонталь-
ные и вертикальные полки и заслонки.

Патрубок благодаря шарниру, находящемуся в центре тяжести поворотной части, имеет 
возможность поворачиваться вверх и вниз от горизонтали на угол 10° и 35° соответствен-
но.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Обозначение
Расчетная площадь 

 (на входе воздуха), м
Расход воздуха, м3/ч

Коэффициент местного 
сопротивления

Масса, кг

ВСП1 0,25 3600-10800

1,25

11,0

ВСП2 1,0 14400-43200 46,1

ВСП3 1,66 24000-71600 74,7

ВСП4 2,56 36900-110700 114,2

ВСП5 4,0 57600-172800 165,0

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Воздухораспределители ВСП предназначены для эксплуатации в климатическом испол-
нении УХЛ3 ГОСТ 15150-69

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

Обозначение
Размеры, мм

А х А В

ВСП1 900х900 279

ВСП2 1000х1000 480

ВСП3 1200х1200 585

ВСП4 1600х1600 745

ВСП5 2000х2000 930
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПРЯМОТОЧНЫЕ 
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТИПА ВР Ñåðèÿ 5.904-21

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

Воздухораспределители типа ВР предназначены для подачи приточного воздуха в вер-
хнюю зону помещений различного назначения системами вентиляции, воздушного отопле-
ния и кондиционирования воздуха. Изменение угла наклона заслонок от горизонтального 
положения позволяет изменять вид приточной струи, что дает возможность сезонного регу-
лирования направления струи и ее параметров в месте внедрения в рабочую зону. 

Разработанный ряд воздухораспределителей обеспечивает подачу воздуха от 700 до 
66500 м3/ч. Рекомендуемая высота установки ВР от уровня пола от 3 м и более. В зависи-
мости от угла наклона регулируемых заслонок воздухораспределителя приточный воздух 
может раздаваться веерным и осесимметричными струями. 

Выбор способа подачи воздуха зависит от назначения помещения, архитектурно-плани-
ровочных решений, расположения оборудования и постоянных рабочих мест, выбранной 
схемы организации воздухообмена. Изменение характеристик и направления приточной 
струи в широком диапазоне позволяет применять ВР в системах, совмещающих функции 
вентиляции и воздушного отопления.

ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Прямоточные регулируемые воздухораспределители типа ВР предназначены для эксплу-
атации в климатическом исполнении вида УХЛ3 по ГОСТ 15150-69. 

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Обозначение Расчетная площадь, м2 Расход воздуха, м3/ч Масса, кг Удельная масса, кг/м2

ВР 2,5 0,049 710-2120 2,5 51,0

ВР 3 0,078 1120-3360 3,3 42,3

ВР 5 0,196 2820-8470 6,1 31,2

ВР 7 0,396 5700-17100 7,1 18,0

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

D1 D H

215 325 180

315 410 193

500 650 265

710 923 325
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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ  
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

Предназначены для оборудования систем вентиляции, воздушного отопления и кондици-
онирования воздуха в зданиях, помещениях и сооружениях различного назначения. Испол-
нение решеток учитывает повышенные требования к внешнему виду. Изготовлены решетки 
из листовой оцинкованной стали.

Предусмотренное регулирующее устройство обеспечивает возможность регулирования 
расхода приточного воздуха и изменения направления и скорости воздушного потока.

Регулирование расхода воздуха и изменение наклона лопаток регулятора направления 
осуществляется с помощью ключа. Имеют пожаробезопасное исполнение за счет примене-
ния негорючих лакокрасочных материалов широкой цветовой гаммы.

Возможен выпуск решеток любых типоразмеров, по специальному заказу.
Выпускается несколько типов вентиляционных решеток:

 решетки с вертикальными или (и) горизонтальными жалюзями;
 решетки с вертикальными или горизонтальными жалюзями и блоком регулировки;
 решетки с вертикальными и горизонтальными жалюзями и блоком регулировки.

Приточно-вытяжные решетки с горизонтальными пластинами для регулирования диапа-
зона действия и направления воздушного потока. Пластины каплеобразной формы настра-
иваются поштучно. Возможна установка блока регулирования объема воздуха.

Основной цвет – белый. Покраска в любой цвет по желанию заказчика.
Приточно-вытяжные решетки с вертикальными пластинами для регулирования диапазо-

на действия и направления воздушного потока. Пластины каплеобразной формы настраи-
ваются поштучно. Возможна установка блока регулирования объема воздуха.

Основной цвет – белый. Покраска в любой цвет по желанию заказчика.
Приточно-вытяжные решетки с вертикальными и горизонтальными пластинами для ре-

гулирования диапазона действия и направления воздушного потока. Пластины каплеоб-
разной формы настраиваются поштучно. Возможна установка блока регулирования объема 
воздуха.

Основной цвет – белый. Покраска в любой цвет по желанию заказчика.
Крепление решеток осуществляется:

 при помощи болтов (видимое крепление) без монтажной рамы или с монтажной рамой;
 на зажиме защелки (невидимое крепление) без монтажной рамы.

ÏËÎÙÀÄÜ ÆÈÂÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß ÑÒÀËÜÍÛÕ È ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÕ ÐÅØÅÒÎÊ (Ì2)

Обозначение Длина, мм
Высота, мм

75 125 225 325 425

РС-Г 225 0,0075 0,0160 0,0328 0,0496 0,0665

РС-Г 325 0,0109 0,0231 0,0474 0,0717 0,0961

РС-Г 425 0,0145 0,0307 0,0630 0,0953 0,1277

РС-Г 525 0,0181 0,0383 0,0786 0,1189 0,1593

РС-Г 625 0,0217 0,0459 0,0942 0,1425 0,1909

РС-Г 825 0,0289 0,0611 0,1254 0,1897 0,2541

РС-Г 1025 0,0361 0,0763 0,1566 0,2369 0,3171

РС-Г 1225 0,0433 0,0915 0,1878 0,2841 0,3805
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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ  
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

ÏËÎÙÀÄÜ ÆÈÂÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß ÐÅØÅÒÎÊ (Ì2)

Обозначение Длина, мм
Высота, мм

75 125 225 325 425
РС-В 225 0,0088 0,0170 0,0333 0,0497 0,0659
РС-В 325 0,0127 0,0245 0,0481 0,0717 0,0953
РС-В 425 0,0171 0,0329 0,0645 0,0961 0,1277
РС-В 525 0,0214 0,0412 0,0808 0,1204 0,1600
РС-В 625 0,0257 0,0495 0,0971 0,1447 0,1923
РС-В 825 0,0343 0,0661 0,1297 0,1933 0,2569
РС-В 1025 0,0430 0,0828 0,1624 0,2420 0,3216
РС-В 1225 0,0516 0,0994 0,1950 0,2906 0,3862
РС-ВГ 225 0,0070 0,0150 0,0294 0,0437 0,0581
РС-ВГ 325 0,0100 0,0224 0,0393 0,0586 0,0778
РС-ВГ 425 0,0155 0,0268 0,0523 0,0778 0,1033
РС-ВГ 525 0,0175 0,0334 0,0652 0,0970 0,1288
РС-ВГ 625 0,0209 0,0400 0,0781 0,1162 0,1544
РС-ВГ 825 0,0279 0,0532 0,1039 0,1547 0,2054
РС-ВГ 1025 0,0348 0,0664 0,1298 0,1931 0,2564
РС-ВГ 1225 0,0417 0,0797 0,1556 0,2315 0,3075

ÌÀÑÑÀ ÑÒÀËÜÍÛÕ ÂÅÍÒÈËßÖÈÎÍÍÛÕ ÐÅØÅÒÎÊ

Размер,  
L х H,  

мм

Масса, кг

Горизонтальные 
жалюзи

 Вертикальные 
жалюзи

Горизонтальные 
и вертикальные 

жалюзи

Горизонтальные и 
блок регулировки

Вертикальные и 
блок регулировки

Горизонтальные 
и вертикальные 
жалюзи и блок 
регулировки

225х75 0,6 0,7 1,0 1,3 1,5 1,5
325х75 0,8 0,9 1,3 1,6 1,8 2,1
425х75 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 2,6
525х75 1,3 1,5 2,0 2,4 2,8 3,2
625х75 1,5 1,7 2,4 3,0 3,5 3,8
825х75 1,9 2,2 3,1 3,8 4,4 5,1

1025х75 2,2 2,5 3,5 4,4 5,1 5,9
1225х75 2,7 3,1 4,0 5,1 5,9 6,9
225х125 0,8 0,9 1,3 1,8 2,1 2,0
325х125 1,1 1,3 1,6 2,1 2,4 2,6
425х125 1,3 1,5 2,1 2,7 3,1 3,3
525х125 1,6 1,8 2,7 3,3 3,8 4,2
625х125 1,9 2,2 3,0 3,7 4,3 4,7
825х125 2,3 2,7 3,7 4,7 5,4 6,2

1025х125 2,8 3,2 4,3 5,5 6,3 7,3
1225х125 3,3 3,8 5,0 6,5 7,5 8,4
225х225 1,2 1,4 1,9 2,5 2,9 2,8
325х225 1,4 1,6 2,2 2,8 3,2 3,5
425х225 1,6 1,8 2,7 3,4 3,9 4,4
525х225 2,0 2,3 3,1 3,9 4,5 5,1
625х225 2,3 2,7 3,7 4,7 5,4 6,0
825х225 2,9 3,3 4,5 5,9 6,8 7,9

1025х225 3,6 4,1 5,3 7,0 8,1 9,4
1225х225 4,2 4,8 6,0 9,1 10,5 10,7
325х325 1,7 2,0 3,0 3,9 4,5 5,0
425х325 1,9 2,2 3,3 4,2 4,8 5,4
525х325 2,2 2,5 3,9 5,1 5,9 6,4
625х325 2,8 3,2 4,8 7,0 8,1 7,7
825х325 3,5 4,0 5,8 7,6 8,7 9,9

1025х325 4,4 5,1 7,0 9,3 10,7 12,0
1225х325 5,3 6,1 8,2 11,0 12,7 14,0
625х425 3,9 4,5 6,5 8,3 9,6 10,2
825х425 5,2 6,0 8,1 10,4 12,0 12,8

1025х425 6,1 7,0 9,4 12,5 14,4 15,2
1225х425 6,7 7,7 10,4 14,2 16,3 16,8
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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ  
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

ÌÀÑÑÀ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÕ ÂÅÍÒÈËßÖÈÎÍÍÛÕ ÐÅØÅÒÎÊ

 Размер,
L х H, мм

Масса, кг

Горизонтальные 
жалюзи

Вертикальные  
жалюзи

Горизонтальные  
и блок регулировки

Вертикальные  
и блок регулировки

225х75 0,44 0,45 1,14 1,15

325х75 0,59 0,61 1,39 1,41

425х75 0,69 0,75 1,69 1,75

525х75 0,77 0,87 1,87 1,97

625х75 0,88 0,99 2,38 2,49

825х75 1,14 1,28 3,04 3,18

1025х75 1,35 1,46 3,55 3,66

1225х75 1,59 1,79 3,99 4,19

225х125 0,54 0,59 1,54 1,59

325х125 0,68 0,76 1,68 1,76

425х125 0,85 0,95 2,25 2,35

525х125 0,96 1,08 2,66 2,78

625х125 1,15 1,29 2,95 3,09

825х125 1,47 1,65 3,87 4,05

1025х125 1,7 1,91 4,4 4,61

1225х125 1,99 2,24 5,19 5,44

225х225 0,79 0,88 2,09 2,18

325х225 0,99 1,09 2,39 2,49

425х225 1,22 1,34 3,02 3,14

525х225 1,41 1,55 3,31 3,45

625х225 1,61 1,78 4,01 4,18

825х225 2,1 2,32 5,1 5,32

1025х225 2,52 2,79 5,92 6,19

1225х225 2,95 3,25 7,85 8,15

325х325 1,3 1,42 3,5 3,62

425х325 1,6 1,73 3,9 4,03

525х325 1,8 1,96 4,7 4,86

625х325 2,13 2,34 6,33 6,54

825х325 2,78 3,05 6,88 7,15

1025х325 3,33 3,66 8,23 8,56

1225х325 3,84 4,24 9,54 9,94

625х425 2,68 2,97 7,08 7,37

825х425 3,49 3,88 8,69 9,08

1025х425 4,19 4,65 10,59 11,05

1225х425 4,89 5,38 12,39 12,88
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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ  
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

ÐÀÇÌÅÐÛ ÑÒÀËÜÍÛÕ ÂÅÍÒÈËßÖÈÎÍÍÛÕ ÐÅØÅÒÎÊ

Размеры строительного проема, мм Размеры, решетки, мм Внутренние размеры блока 
регулировки, мм

длина,
L

ширина,
H

наружные внутренние

L1 H1 L2 H2 L3 H3

225

75

255

105

205

55

210

55

325 355 305 310
425 455 405 410
525 555 505 510
625 655 605 610
825 855 805 405 (2 шт.)

1025 1055 1005 505 (2 шт.)
1225 1255 1205 605 (2 шт.)
225

125

255

155

205

105

210

105

325 355 305 310
425 455 405 410
525 555 505 510
625 655 605 610
825 855 805 405 (2 шт.)

1025 1055 1005 505 (2 шт.)
1225 1255 1205 605 (2 шт.)
225

225

255

255

205

205

210

205

325 355 305 310
425 455 405 410
525 555 505 510
625 655 605 610
825 855 805 405 (2 шт.)

1025 1055 1005 505 (2 шт.)
1225 1255 1205 605 (2 шт.)
325

325

355

355

305

305

310

305

425 455 405 410
525 555 505 510
625 655 605 610
825 855 805 405 (2 шт.)

1025 1055 1005 505 (2 шт.)
1225 1255 1205 605 (2 шт.)
625

425

655

455

605

405

610

405
825 855 805 405 (2 шт.)

1025 1055 1005 505 (2 шт.)
1225 1255 1205 605 (2 шт.)

Примечание:  1. Высота без блока регулировки – 30 мм;
 2. Высота с блоком регулировки – 105 мм
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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ  
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

ÐÀÇÌÅÐÛ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÕ ÂÅÍÒÈËßÖÈÎÍÍÛÕ ÐÅØÅÒÎÊ

Размеры строительного проема, мм Размеры, решетки, мм Внутренние размеры блока 
регулировки, ммдлина,

L
ширина,

H

наружные внутренние

L1 H1 L2 H2 L3 H3

225

75

275

125

205

55

210

55

325 375 305 310

425 475 405 410

525 575 505 510

625 675 605 610

825 875 805 405 (2 шт.)

1025 1075 1005 505 (2 шт.)

1225 1275 1205 605 (2 шт.)

225

125

275

175

205

105

210

105

325 375 305 310

425 475 405 410

525 575 505 510

625 675 605 610

825 875 805 405 (2 шт.)

1025 1075 1005 505 (2 шт.)

1225 1275 1205 605 (2 шт.)

225

225

275

275

205

205

210

205

325 375 305 310

425 475 405 410

525 575 505 510

625 675 605 610

825 875 805 405 (2 шт.)

1025 1075 1005 505 (2 шт.)

1225 1275 1205 605 (2 шт.)

325

325

375

375

305

305

310

305

425 475 405 410

525 575 505 510

625 675 605 610

825 875 805 405 (2 шт.)

1025 1075 1005 505 (2 шт.)

1225 1275 1205 605 (2 шт.)

625

425

675

475

605

405

610

405
825 875 805 405 (2 шт.)

1025 1075 1005 505 (2 шт.)

1225 1275 1205 605 (2 шт.)

Примечание:  1. Высота без блока регулировки – 30 мм;
 2. Высота с блоком регулировки – 105 мм
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ПОТОЛОЧНЫЕ ВОЗДУХОРАЗДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

Предназначены для оборудования систем вентиляции, воздушного отопления и конди-
ционирования воздуха в зданиях, помещениях и сооружениях различного назначения. Ис-
полнение решеток учитывает повышенные требования к внешнему виду. Изготовлены из 
листовой оцинкованной стали.

Предусмотренное регулирующее устройство обеспечивает возможность регулирования 
расхода приточного воздуха и скорости воздушного потока.

ÏÎÒÎËÎ×ÍÛÅ ÂÎÇÄÓÕÎÐÀÇÄÀÞÙÈÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ -  
ÀÍÅÌÎÑÒÀÒÛ (ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ)

Имеют жесткие направляющие пластины для воздуха с блоком регулирования объема 
воздуха. Изготовлены из листовой стали. Возможна покраска в любой цвет по желанию 
заказчика.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

 Размеры, мм Длина 
опоры 
L, мм

Площадь 
живого се-
чения, м2

Масса, 
кг

Масса с 
блоком, 

кг А  С  В

206 245 132 200 0,0106 1,2 1,8

262 301 188 257 0,0137 1,7 2,6

318 357 244 310 0,0299 2,3 3,6

374 413 300 367 0,0443 2,9 4,6

430 469 356 423 0,0631 3,7 5,8

459 498 385 452 0,0732 4,4 6,9

559 598 485 552 0,1177 5,4 8,0

584 623 510 577 0,1282 6,3 9,2

Примечание:  1. Высота без блока регулировки – 50 мм, 
  2. Высота с блоком регулировки – 150 мм

ÏÎÒÎËÎ×ÍÛÅ ÂÎÇÄÓÕÎÐÀÇÄÀÞÙÈÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ -  
ÀÍÅÌÎÑÒÀÒÛ (ÊÐÓÃËÛÅ)

Имеют жесткие направляющие пластины для воздуха. Изготовлены из листовой стали. 
Возможна покраска в любой цвет по желанию заказчика.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Размеры, мм L, 
мм

Площадь живого 
сечения, м2 Масса, кг

А С В

207 247 133 200 0,01 0,3

Примечание:  высота – 50 мм
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ПОТОЛОЧНЫЕ ВОЗДУХОРАЗДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

ÊÐÅÏËÅÍÈÅ ÀÍÅÌÎÑÒÀÒÎÂ

ÊÐÅÏËÅÍÈÅ Ñ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÌ ÁÎËÒÎÌ È ÒÐÀÂÅÐÑÎÉ

ÊÐÅÏËÅÍÈÅ Ñ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÐÎÁÊÎÉ

ÊÐÅÏËÅÍÈÅ ÍÀ ÑÀÌÎÍÀÐÅÇÍÛÕ ÁÎËÒÀÕ

По желанию Заказчика патрубок в 
присоединительную коробку может 
быть врезан с любой стороны необхо-
димого диаметра.

Заказной 
размер

Размер 
стро-

ит. 
проема

Размер 
задней 
стенки 

анемост.

Размер 
габарит. 
анемост.

Размер 
присоед. 
коробки

Высо-
та ко-
робки

A B C D T d
1 206 132 245 204

270 158
2 262 188 301 260
3 318 244 357 316

330 198
4 374 300 413 372

Заказной 
размер

Размер 
стро-

ит. 
проема

Размер 
задней 
стенки 

анемост.

Размер 
габарит. 
анемост.

Размер 
присоед. 
коробки

Высо-
та ко-
робки

A B C D T d
5 430 356 469 428

380 248
6 459 385 498 457
7 559 485 598 557

430 298
8 584 510 623 582
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ПОТОЛОЧНЫЕ ВОЗДУХОРАЗДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

ÊÐÓÃËÛÅ ÄÈÔÔÓÇÎÐÛ

Вентиляционный диффузор употребляется для проветривания ванных, туалетных ком-
нат, кухонь и подобных помещений. Диффузоры изготовлены из листовой стали и окраше-
ны (по желанию заказчика любой цвет).

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Тип Диаметр, мм Материал Цвет
Назначение

приток вытяжка

1 100, 125, 160, 200 Металл Белый + -

2 100, 125, 160, 200 Металл Белый - +

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

ÒÈÏ 1

Диаметр 
водуховода

100 125 160 200

А 74 97 125 155

В 139 163 210 248

С 94 111 145 194

D 47 54 63 63

ÒÈÏ 2

Диаметр 
водуховода

100 125 160 200

А 74 97 125 155

В 139 163 210 248

С 94 111 145 194

D 47 54 63 63

E 50 50 50 50

Крепление: корпус закреплен винтами. 
Диффузор вставляется в отверстие в корпусе и закручивается. 
Количество воздуха регулируется путем закручивания тарелки 
диффузора в одну или другую сторону.
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РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ  
С НЕПОДВИЖНЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ  
ЖАЛЮЗЯМИ (стальные и алюминиевые)

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

Решетки жалюзийные неподвижные предназначены для установки в воздухозаборных 
устройствах систем приточной вентиляции и кондиционирования воздуха.

Решетки состоят из рамы и неподвижных пластин, закрепленных горизонтально одна над 
другой под углом 45°, что предотвращает проникновение атмосферных осадков сквозь ре-
шетку.

Стальные решетки изготавливаются из черной угловой или полосовой стали, с размерами 
(по длине L и высота Н) от 200 до 1200 мм. Решетки могут быть окрашены в любой цвет по 
желанию заказчика.

Алюминиевые решетки изготовлены из алюминиевого профиля с размерами по длине L 
от 100 до 600 мм, и высоте Н от 50 до 1000 мм. Решетки могут быть окрашены методом на-
пыления в любой цвет.

 

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ
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ЗАЯВКА

НА КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ОАО «МОВЕН»
(отметить необходимый каталог)

 вентиляторы общего и специального назначения

 оборудование для систем дымозащиты: вентиляторы, клапаны

 судовые вентиляторы

 тягодутьевые машины: вентиляторы и дымососы

 центральные кондиционеры

 отопительное оборудование

 оборудование для систем вентиляции и кондиционирования

 пылеулавливающие и фильтровентиляционные агрегаты. Фильтры

НА КОМПЬЮТЕРНУЮ ПРОГРАММУ
ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ ОАО «МОВЕН»
(отметить необходимую программу)

 вентиляторы общего и специального назначения

 центральные кондиционеры

 инфракрасные излучатели

Организация

Вид деятельности

Ф.И.О.

Должность

Телефон

Факс

Почтовый индекс

Адрес

Заполненную заявку  отправьте  по факсу (095) 306-35-44, 306-33-72
или по адресу: 111524, Москва, ул. Плеханова, 17

Раздел 8. Заявка на каталоги и программы подбора оборудования ОАО «МОВЕН»
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА  
НА ВЕНТИЛЯТОРЫ ОАО «МОВЕН»

Информация о фирме – заказчике:

Организация  ________________________________________________________________

Вид деятельности  ____________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

Ф.И.О.  _____________________________________________________________________

Должность  _________________________________________________________________

Телефон  ___________________________________________________________________

Факс  ______________________________________________________________________

Почтовый индекс  ____________________________________________________________

Адрес  _____________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

Плательщик  ________________________________________________________________

БИК  _____________________  ИНН  ____________________________________________

Р/счет  _____________________________________________________________________

К/счет  _____________________________________________________________________

Банк  ______________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

Грузополучатель  _____________________________________________________________

Платежно-отгруз. реквизиты покупателя  _________________________________________

Станция назначения  __________________________________________________________

Условия отгрузки  ____________________________________________________________

Информация о  заказываемой продукции: 

Индекс вентилятора Схема
Двигатель Раб. колесо

Фиг Вращение Кол-во
кВт Об/мин Об/мин Dном

Заполненную заявку  отправьте  по факсу (095) 306-35-44, 306-33-72
или по адресу: 111524, Москва, ул. Плеханова, 17

Раздел 8. Правила оформления заказа на вентиляторы ОАО «МОВЕН»
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, 
поставляемого ОАО «МОВЕН»

Вентиляторы для дымоудаления (Сертификат пожарной безопасности МВД РФ)
 Радиальные №№ 5…12,5
 Осевые №№ 5…12,5
 Крышные №№ 5…12,5

Тягодутьевые машины (дымососы и вентиляторы):
 ВД-2,5; ВД-2,7; ВД(Д)-3,5; ВДН(ДН)-6,3; ВДН(ДН)-8; ВДН(ДН)-9; ВДН(ДН)10х1000; 

ВДН(ДН) 10х1500; ВДН(ДН)-11,2х1000; ВДН(ДН) 11,2х1500; ВДН(ДН)12,5х1000;  
ВДН(ДН)12,5х1500; ВДН(ДН)-13; ВДН(ДН)-15; ВД(Д)-15,5; ВДН(ДН)-17; ВДН(ДН)-
19; ВДН(ДН)-21; ВВДН (ВГДН) -15; ВВДН (ВГДН) -17; ВГДН-19

Автономные кондиционеры: 
 Производительность  по воздуху 3 180 – 32 400 (м3/час)
 Производительность по холоду 14 200 – 155 200 (ккал/час)

Центральные кондиционеры ЦК – М:
 Производительность по воздуху 1 000 – 110 000 (м3/час)

Приточные камеры:
  2 ПК 10; 2 ПК 20; 2 ПК 31,5; 2ПК 40; 2 ПК 63.

Тепловентиляторы:  мощностью 2; 3; 5; 9; 15; 20; 22 кВт

Воздушно-отопительные агрегаты (с водяным калорифером):
 АО 2-20; АО 2-30
 АВО-2; 3; 4; 6,3; 10
 СТД – 300
 ВТУ №№ 5   8

Воздушно-тепловые завесы: мощностью 3; 5; 6; 9; 12; 18; 24 кВт

Тепловые пушки: мощностью 10, 20 кВт

Инфракрасные обогреватели: мощностью 1; 3 кВт

Калориферы:
 Спирально-накатные, биметаллические, трех- и четырехрядные, теплоноситель 

– горячая вода – КСК 3-6-02...КСК 3-12-02; КСК 4-6-02...КСК 4-12-02.
 Стальные пластинчатые, теплоноситель – горячая вода – КВС-6...КВС-12; 

КВБ-6...КВБ-12.
 Стальные пластинчатые, трех- и четырехрядные, теплоноситель – пар – 

КП 3-6...КП 3-12; КП 4-6...КП 4-12.

Электрокалориферы:
 ВЭ – 15; ВЭ – 30; ВЭ – 45; ВЭ – 65; ВЭ – 90.
 ЭКО-5; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 320

Электрокалориферные установки:  
 ЭКОЦ–5; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250
 УВЭ–15-02; 30-02; 45-02; 65-02; 90-02
 СФО-33; 66; 99
 КЭВ-3,5; 5; 20; 30; 40

Агрегаты пылеулавливающие и фильтровентиляционные установки:
 АОУМ; ЗИЛ-900М; ЭФВА; ФСК; ФВА М, ФВМ-10; ФПЛ-400
 ПУА; АПР; УВП

Раздел 8. Перечень оборудования, поставляемого ОАО «МОВЕН»
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 ФВУ-1200
 ФВА-3500

Фильтры ячейковые:
 ФяУБ; ФяРБ; ФяВБ; ФяПБ; ФЯС-С; ФяС-F; ФВГ-М (П); ФяГ

Фильтрующая ткань ФРНК
Клапаны противопожарные комбинированные КП – Ф1
Клапаны дымоудаления КДП – 5А.
Клапаны огнезадерживающие:

 АЗЕ 106
 АЗЕ-МФ 086; 087; 088; 089; 094; 095; 096; 097

Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные
 АЗЕ –107
 АЗЕ-МФ 094; 095; 096; 097

Клапаны обратные взрывозашищенные
 АЗЕ 100; 101; 102; 103; 104
 Перекидные, серия 5.904-58 (АЗЕ – 105);

Клапаны перекидные взрывозащищенные  АЗЕ 105
Клапаны лепестковые (КЛ)
Клапаны искробезопасные

 АЗЕ 025; 026; 027; 028.

Клапаны обратные общего назначения
 Ков; Ког;  Коп; КО  

Клапаны перекидные АЗЕ 024
Клапаны обратные РК 200

Заслонки воздушные унифицированные 
 АЗД 133; 136; 192; 122; 134; 190
 РК 300; 301; 302; 303

Заслонки воздушные взрывозащищенные
 АЗД 193; 196; 197

Клапаны КВУ с исполнительным механизмом
Дроссель-клапаны (круглые и прямоугольные)

Шумоглушители
 Трубчатые круглые, серия 5.904-17 (ГТК)
 Трубчатые прямоугольные, серия 5.904-17 (ГТП)
 Пластины шумопоглощающие, серия 5.904-17 (П)
 Глушители пластинчатые, серия 5.904-17 (ГП)

Узлы прохода
 Серия 5.904.10 (УП-1, УП-2, УП-3, УП-4, УП-5)

Решетки вентиляционные
 Щелевые Р; РВ
 Регулируемые РС-Г; РС-В; РС-Г/Б; РС-В/Б
 Наружные РН
 Воздухораспределители ВСП; ВР
 Анемостаты (круглые и квадратные)

Гибкие вставки В и Н, дефлекторы, зонты, гермодвери, воздуховоды

Раздел 8. Перечень оборудования, поставляемого ОАО «МОВЕН»


